STETCOmu/ti cover 5

Atsparus nusidévéjimui, lietaus
nepraleidziantis garams nelaidus sluoksnis

Sandarinimo sistema ,,STEICO*
izoliaciniams sprendimams

¢ Ypac saugu vaikscioti net ir esant dréegnoms

| REKOMENDUOJAMA sglygoms
NAUDOJIMO SRITIS

e 2 integruotos lipnios sritys
Skirtas naudoti lauke ant stogo ir * Hermetiskas ir atsparus lietui
sieny konstrukcijy
e |tin atsparus plySimui

/. e Gali bati naudojamas kaip laikina stogo danga

Papildomg informacijg ir naudojimo instrukcijas galite rasti atitinkamuose
statybos lankstinukuose ar internete adresu www.steico.com




C€

| MEDZIAGA

3-jy sluoksniy, padengta PP neaustiniu audiniu,
armuotas tinklas

| INFORMACIJA
STEICOmulti cover 5 laikykite sausoje

vietoje, apsaugokite nuo purvo, saulés
spinduliy ir drégmeés

STEICO

Sukurta gamtos

| STEICOmulti cover 5 PRISTATYMO FORMOS

Ritinio plotis [m] Ritinio ilgis [m] Ritinio plotas [m2] Ritinio svoris [kg]

1.50 50 75.0 11.0

| STEICOmulti cover STECHNINES CHARAKTERISTIKOS

Gamyba ir Zenklinimas DIN EN 13984: 2013
Degumas E klasé pagal EN 13501-1
Ploto vieneto svoris 150 g/m?
sq verté 5m
Atsparumas temperatarai: Nuo -40 °C iki +80 °C
Maksimali tempimo jéga,
iSilginé / skersiné [N/5 cm] 320/270
Pailgéjimas esant didZiausiai tempimo
jégai, isilginis / skersinis [%] 40/40
Atsparumas plySimui, iSilginis / skersinis [N] 350/300
Atsparumas vandens skvarbai: W1
Atsparumas vandens prasiskverbimui
po sendinimo W1
Vgnfieps gary ats_pgrumo patvarumas I8laikyta
pries dirbtinj sendinimg
Buvimas lauke: Iki 3 ménesiy

Gali bati naudojamas kaip laikina stogo danga ki 4 savaiciy

| STEICOmulti cover 5 NAUDOJIMAS

* |8 anksto nuvalykite stogo pavirSiy ir nuo jo pasalinkite kliatis (vinis ir astrius daiktus)
e Patieskite membrang arba lakstg taip, kad spausdinta pusé baty nukreipta j montuotoja

¢ Patieskite membrang arba lakstg lygiagreciai karnizo nuosvyrai su ne trumpesne nei 10 cm
uZlaida

¢ Pritaisykite membrang arba lakstg vietoje tik uzlaidos srityje (pvz. spaustukais)

* Paruoskite iSilgines lipnias sritis paSalindami apsaugine juostele tik po to, kai membrana
arba lakstas jau pritvirtinti

¢ Daliy jungtys ir sujungimai turi bati aklinai uzdaromi naudojant ,STEICO*" sistemos priedus

Jusy STEICO specializuotas atstovas

www.steico.com

Data: 2016 m. rugpjacio mén. Galioja ir vélesniems pataisymams.





