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Anforderungen an Steildacher

Das Dach hat besondere Bedeutung fir den Schutz des Gebaudes vor WltterungseinflUssen.
Gerade bei ausgebauten Dachgeschossen spielen neben der Dichtheit gegen Regen auch
weitere bauphysikalische Eigenschaften wie Schall-, Warme- und Hitzeschutz eine entschei-
dende Rolle fir die dauerhafte und wohngesunde Nutzung.

STEICO Holzfaserdammstoffe sowie STEICO Stegtrager bieten vielfaltige Moglichkeiten, Konst-
ruktionen sowohl im Altbau als auch bei der Sanierung optimal zu gestalten. Dabei bieten die
diffusionsoffenen und sorptionsfahigen Dammstoffe maximale Feuchterobustheit und sind
ideal fur moderne Holzbaukonstruktionen ohne chemischen Holzschutz geeignet.

| WARMESCHUTZ IM WINTER

Als reines AuBBenbauteil spielt der Warmeschutz bei
Déachern eine noch bedeutendere Rolle als bei der
Planung von AuBenwanden. Die Dachflache bildet fur
die darunter liegenden Rdume eine im Verhaltnis zum
Raumvolumen sehr groBe AuBenflache. Uber diese
Begrenzungsflache zur AuBenluft verlieren die Dach-
geschossraume bei gleich gutem U-Wert wesentlich
mehr Warmeenergie als die AuBenwande. Daher ist es
notwendig, die Dachflachen eines Hauses besonders
gut zu ddmmen.

Empfehlungen fir U-Werte von Steildachern im Altbau
Empfehlung nach EnEV 2009 <0,24 W/(m2* K)
fur zukunftsweisende Sanierung <0,20 W/(m2*K)

Empfehlungen fiir U-Werte von Steildachern im Neubau
fur zukunftsweisenden Neubau <0,17 W/(m2*K)
far Passivhauser <0,12 W/(m2*K)

| SOMMERLICHER WARMESCHUTZ

Im Sommer verursacht die groBe Dachflache eine
hohe Warmebelastung von aussen. Dacher haben also
eine besonders groBe Warmeubertragungsflache. Die
Warmeabfuhrung durch die Hinterltftung der Dach-
deckung funktioniert im Gegensatz zu hinterltfteten
Wandfassaden nur ungentigend (Temperaturen bis
+80°C direkt unterhalb der Dachdeckung). Daher ist es
gerade im Dach besonders wichtig, Amplitudendamp-
fung und Phasenverschiebung richtig zu planen. Mit
hoher Amplitudendampfung und langer Phasenver-
schiebung wirkt hier die Steildachkonstruktion gegen
die Uberhitzung der darunter liegenden Rdume.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem
Themen-Heft ,Sommerlicher Warmeschutz”.

Empfehlungen zur Auslegung des sommerlichen
Warmeschutzes der opaken Bauteile

FEUCHTESCHUTZ

Die in diesem Heft genannten Anforderungen erfullen
die in DIN 4108. Wichtig ist, dass Luftdichtung und
Dampfbremse gewissenhaft ausgefuhrt werden. Die
Anschlussstellen des Daches an die Giebelwande sowie
an FuBpfette und Kniestock bzw. Drempel bedurfen
der besonderen Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Der
Einsatz sorptionsfahiger Holzfaser-Dammstoffe
erschlieBt zudem die Méglichkeit, im Falle unplanma-
Bigen Feuchteeintrags in die Konstruktion, Feuchte in
der Flache zu puffern und, sobald Verdunstungskondi-
tionen vorliegen, wieder abzugeben. Holzfaser-Damm-
stoffe verringern so die Ansammlung von Wasser in
bauschadenstrachtiger Menge und machen die Kon-
struktionen deutlich robuster gegen Baufehler. Dies
entbindet jedoch nicht von der notwendigen Sorgfalts-
pflicht bei Planung und Ausfiihrung, um Baufehler zu
vermeiden.
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Amplitudendéampfung Phasenverschiebung
=10 = 10 Stunden

| SCHALLSCHUTZ

Fur das Dach als typisches AuBenbauteil eines Hauses
gelten dieselben Anforderungen wie fur AuBen-
wande. Entscheidend ist beim Dach der Schutz vor
dem auBen herrschenden Larmpegel. Bei Teilflachen
mit unterschiedlichen Schalldamm-MaBen R’,, muss das
héhere Schalldamm-MaB entsprechend dem Nomo-
gramm (Bild 1) in DIN 4109 abgemindert werden. Die
Abminderung hangt ab vom Anteil der Flache mit dem
schlechteren Schallddmm-MaB an der Gesamtflache
und dem Unterschied zwischen den beiden Schall-
damm-MaBen. Um wirtschaftlich bauen zu kénnen,
sollte dieser Unterschied immer moglichst gering sein.
Ein schallschutztechnisch schlechtes Dachflachenfenster
lasst sich nur mit erheblichem Aufwand durch eine
bessere Dachkonstruktion kompensieren. Einfacher

ist es, eine normal gute Dachkonstruktion mit einem
besseren Fenster zu kombinieren. Die beispielhaft
dargestellten Dachkonstruktionen in diesem Kons-
truktionsheft sollen fir die normale Wohnnutzung
wirtschaftliche Losungsmaoglichkeiten anbieten.

DIN 4109, Tabelle 8

Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuBenbauteilen

Raumarten
Aufent-
halts-
raume in
Betten- Wohnun-
~MaBgeb- raume in gen, Uber- .
« . Biro-
Larmpegel- licher Kranken- | nachtungs- raume?
bereich AuBenlarm-| stationen raume in WA
pegel” und Sana- | Beherber- e
torien gungs-
statten,
Unterrichts-
rdume u.a.
dB(A) erf. R’y s des AuBenbauteils in dB
| bis 55 35 30 -
] 55-60 35 30 30
n 61-65 40 35 30
[\ 66-70 45 40 35
Y, 71-75 50 45 40
VI 76-80 2 50 45
Vi > 80 2 2 50

" An AuBenbauteile von Rdumen, bei denen der eindringende
AuBenlarm aufgrund der in den Radumen ausgeubten Tatigkei-
ten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel
leistet, werden keine Anforderungen gestellt.

2 Die Anforderungen sind hier aufgrund der értlichen Gegeben-
heiten festzulegen.

| BRANDSCHUTZ

Die Anforderungen an Dacher bezlglich des Brand-
schutzes sind in Deutschland in der jeweils gultigen
Landesbauordnung vorgegeben. In freistehenden
Einfamilienhdusern sowie ein- bis zweigeschossigen
Gebauden mit ein und, je nach Bundesland, bis zu
drei Wohneinheiten, werden im Allgemeinen keine
Brandschutzanforderungen an die Dachkonstrukti-
onen gestellt. Flr groBere Gebaude sind die Dacher
in aller Regel feuerhemmend (F30) auszufthren. Die
geforderte Feuerwiderstandsklasse bezieht sich bei
Déachern in aller Regel auf die Brandbeanspruchung
von unten. Im Allgemeinen missen Dacher zum Schutz
gegen eine Brandbeanspruchung von auBBen mit
einer ,harten” Bedachung entsprechend DIN 4102-4,
Abs. 7.8.2 ausgefuhrt werden. Fur den Planer wesent-
lich ist, die Schutzziele im Brandschutz mit wirtschaft-
lichen L6sungen zu erreichen und die Anschlussdetails
so auszubilden, dass die brandschutztechnischen
Eigenschaften der Bauteile auch an den Bauteil-
anschlissen gewahrt bleiben.

| STATIK

Die statische Auslegung von Dachsparren und Pfetten
sowie der Aussteifung der Konstruktion erfolgen ent-
sprechend der Berechnungsvorschriften nach DIN 1052
oder EC5. Besonders bei Dachern mit Brandschutz-
anforderungen spielen zudem die Achsabstande der
Traglattung fur die unterseitige Beplankung eine
wichtige Rolle. Die maximal zuldssige Spannweite

der jeweiligen Beplankung gibt der entsprechende
Hersteller an. Bei den Zwischensparrenddmmungen
stehen fur die Befestigung der Konterlattung tber
STEICO Unterdeckplatten tabellierte Werte zur Ver-
fugung, wobei der Nachweis fur Windsogkréfte bei
Bedarf eine gesonderte Berechnung erfordert. Auf-
sparrenddmmungen erfordern generell eine geson-
derte statische Betrachtung da hier der Lastabtrag, je
nach Materialwahl, sowohl Gber die Verbindungsmittel
als auch Uber den Dammstoff geregelt werden kann.

| RAUMAKUSTIK

Neben dem Schallschytz gegen die Ubertragung von
Lérm aus einem Raum in den anderen gewinnt zuneh-
mend die Akustik des Raumes selbst an Bedeutung.
Die Einstellung des Nachhalls im Raum geschieht in der
normalen Wohnnutzung meist ausreichend durch die
Moéblierung. Die Ausfihrung der unterseitigen Beplan-
kung bietet hier die einfachste Moglichkeit Schallab-
sorptionsflachen zu installieren. Wichtig ist, schall-
absorbierende Schichten so anzuordnen, dass die
Luftdichtheit des Bauteils dadurch nicht beeintrach-
tigt wird.

| HOLZSCHUTZ

Unter den Bedingungen, die in DIN 68800-2 darge-
stellt sind, kann bei Dachern in Holzbauweise auf
chemischen Holzschutz verzichtet werden. Die hier
dargestellten Dachkonstruktionen entsprechen samt-
lich der Gefahrdungsklasse GKO nach DIN 68800-2,
sofern die Konstruktion mit werksseitig gefertigten
Dachelementen und der vorgeschriebenen Gutelber-
wachung erstellt wird. Der Einsatz gentigend tro-
ckenen Holzes ist dabei obligatorisch.
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Zwischensparrenddmmung Ea—

Dachkonstruktion mit
Zwischensparrendammung - Konstruktionsbeispiele

8 Dachdeckung | DACHKONSTRUKTION MIT STEICOspecial MIT KREUZDAMMUNG
7 Traglattung
6 Konterlattung 8 Dachdeckung
5 STEICOuniversal / STEICOspecial 7 Traglattung
4 STEICOflex /STEICOzell 6 Konterlattung
3 Dampfbremse 5 STEICOspecial
2 Llattung 4 STEICOflex/STEICOzell
1 Innere Bekleidung 3 Dampfbremse
2 STEICOflex
1 Gipsbauplatte
Konstruktion mit Vollholzsparren
Zwischensparrenddmmung STEICOf/ex in Kombination mit STEICOspecial
| DACHKONSTRUKTION MIT STEICOuniversal Dammdicke _U-wert o Uwert JU-Wertbei Amplituden- Phasen-
" von innen nach auBBen im Feldanteil im Sparrenanteil 10% Sparrenanteil dampfung verschiebung
MIT KREUZDAMMUNG mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h
40 +120 + 60 0,181 0,298 0,20 17 13,1
8 Dachdeckung 40 + 120 + 80 0,169 0,266 0,18 25 14,7
7 Traglattung 40 + 120 + 100 0,158 0,241 0,17 37 16,2
e e e e 6 Konterlattung 40 + 120 + 120 0,149 0,219 0,16 55 17,7
R N 5 STEICOuniversal 40 + 140 + 60 0,166 0,285 0,18 21 13,9
N\ W 4 STEICOflex/STEICOzell 40 + 140 + 80 0,156 0,256 0,17 31 15,5
3 Dampfbremse 40 + 140 + 100 0,147 0,232 0,16 46 17,0
7777777777777 SOl 2 STEICOflex 40 + 140 + 120 0,138 0,212 0,15 67 18,4
1 Gipsbauplatte 40 + 160 + 60 0,153 0,273 0,17 25 14,7
40 + 160 + 80 0,144 0,246 0,16 38 16,3
Konstruktion mit Vollholzsparren Konstruktion mit STEICOjoist Stegtragern 40 + 160 + 100 0,136 0,224 0,15 56 17,8
40 + 160 + 120 0,129 0,206 0,14 83 19,2
Zwischensparrenddmmung mit STEICOf/ex in Kombination mit STEICOuniversal 40 + 180 + 60 0,142 0,262 0,16 31 15,5
40 + 180+ 80 0,134 0,237 0,15 46 171
Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei Amplituden- Phasen- 40 + 200 + 60 0.132 0.252 0.15 39 16.3
von innen nach auBBen im Feldanteil im Sparrenanteil 10% Sparrenanteil dampfung verschiebung 20+ 200+ 80 0'126 0'229 0'14 57 17'9
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h . ! . .
40 + 120 + 22 0,212 0,390 0,24 9 10,0 = Variationsmoglichkeiten im Schall- und Brandschutz siehe S. 10-12
40 + 120 + 35 0,201 0,353 0,22 11 11,1
40 + 120 + 52 0,188 0,317 0,21 15 12,6
40 + 140 + 22 0,191 0,368 0,21 11 10,8
40 + 140 + 35 0,182 0,335 0,20 14 11,9
40 + 140 + 52 0,172 0,302 0,19 18 13,4
40 + 160 + 22 0,174 0,348 0,20 14 11,6
40 + 160 + 35 0,166 0,319 0,19 17 12,7
40 + 160 + 52 0,158 0,289 0,18 22 14,2
40 + 180 + 22 0,160 0,331 0,18 17 12,3
40 + 180 + 35 0,153 0,304 0,17 20 13,5
40 + 180 + 52 0,146 0,276 0,16 27 15,0
40 + 200 + 22 0,148 0,315 0,17 21 13,1
40 + 200 + 35 0,142 0,290 0,16 25 14,3
40 + 200 + 52 0,136 0,265 0,15 34 15,8

= Variationsmoglichkeiten im Schall- und Brandschutz siehe Seiten 10-12

= Planungstipp: Durch den Einsatz von STEICOjoist wird die Warmebriicke Holz wesentlich reduziert, daher kann der rechnerische Holz-
anteil auf 4% gesenkt werden, dies entspricht einer Verbesserung des U-Wertes um ca. 0,01 W/(m2*K).

| 4 | Konstruktionsheft Steildach Konstruktionsheft Steildach | 5 |




Konstruktionsbeispiele
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| DACHKONSTRUKTION MIT STEICOuniversal

Konstruktion mit Vollholzsparren

= N W bHh U1 O N

Dachdeckung
Traglattung
Konterlattung
STEICOuniversal
STEICOflex / STEICOzel/
Dampfbremse

Lattung

Gipsbauplatte

Zwischensparrenddmmung STEICOf/ex in Kombination mit STEICOuniversal

| DACHKONSTRUKTION MIT STEICOspecial

Konstruktion mit Vollholzsparren

= N W h U1 OO N

Dachdeckung
Traglattung
Konterlattung
STEICOspecial
STEICOflex / STEICOzell
Dampfbremse

Lattung

Gipsbauplatte

Zwischensparrenddammung STEICOf/ex in Kombination mit STEICOspecial

Zwischensparrenddmmung E—

Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei Amplituden- Phasen-
von innen nach auBBen im Feldanteil im Sparrenanteil 10% Sparrenanteil déampfung verschiebung
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h
120+ 60 0,223 0,429 0,25 11 11,6
120 + 80 0,205 0,366 0,23 16 13,2
120 + 100 0,189 0,319 0,21 24 14,6
120 + 120 0,176 0,283 0,19 36 16,1
140 + 60 0,200 0,402 0,23 14 12,3
140 + 80 0,185 0,346 0,21 20 13,9
140 + 100 0,172 0,304 0,19 30 15,4
140 + 120 0,161 0,271 0,18 45 16,9
160 + 60 0,181 0,379 0,21 17 13,1
160 + 80 0,169 0,329 0,19 25 14,7
160 + 100 0,158 0,291 0,18 37 16,2
160 + 120 0,149 0,260 0,16 55 17,6
180 + 60 0,166 0,358 0,19 21 13,9
180 + 80 0,156 0,313 0,18 31 15,5
180 + 100 0,147 0,278 0,16 46 17,0
180 + 120 0,138 0,250 0,15 67 18,4
200 + 60 0,153 0,339 0,17 26 14,7
200 + 80 0,144 0,299 0,16 38 16,3
200 + 100 0,136 0,267 0,15 56 17,7
200 + 120 0,129 0,241 0,14 83 19,2
240 + 60 0,132 0,307 0,15 39 16,3
240+ 80 0,126 0,274 0,14 57 17,8
240 + 100 0,120 0,247 0,13 85 19,3
240 + 120 0,114 0,224 0,13 125 20,8

Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei Amplituden- Phasen-
von innen nach auBBen im Feldanteil im Sparrenanteil 10% Sparrenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h
120 + 35 0,253 0,554 0,29 7 9,6
120 + 52 0,233 0,469 0,26 10 11,1
140 + 22 0,238 0,592 0,28 8 9,2
140 + 35 0,224 0,510 0,26 9 10,4
140 + 52 0,208 0,437 0,24 12 11,9
160 + 22 0,212 0,542 0,25 9 10,0
160 + 35 0,201 0,473 0,23 11 11,1
160 + 52 0,188 0,410 0,21 15 12,6
180 + 22 0,191 0,501 0,23 11 10,7
180 + 35 0,182 0,441 0,21 14 11,9
180 + 52 0,172 0,386 0,20 18 13,4
200 + 22 0,174 0,465 0,21 14 11,5
200 + 35 0,166 0,413 0,19 17 12,7
200 + 52 0,158 0,364 0,18 22 14,2
240 + 22 0,148 0,407 0,18 21 13,1
240 + 35 0,142 0,367 0,17 25 14,3
240 + 52 0,136 0,327 0,16 34 15,8
| DACHKONSTRUKTION MIT STEICOjoist
8 Dachdeckung
7 Traglattung
6 Konterlattung
) N 5 STEICOuniversal
4 STEICOflex
)\ N 3 Dampfbremse
2 Lattung
Konstruktion mit STEICOjoist Stegtréagern 1 Gipsbauplatte
Zwischensparrenddmmung STEICOf/ex in Kombination mit STEICOuniversal und STEICOjoist
Dammdicke U-Wert U-Wert * U-Wert bei Amplituden- Phasen-
von innen nach auB3en im Feldanteil im Trageranteil 10% Trégeranteil dampfung verschiebung
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h
200 + 22 0,173 0,314 0,19 1 11,0
200 + 35 0,166 0,291 0,18 12 12,1
240 + 22 0,147 0,260 0,16 16 12,5
240 + 35 0,142 0,244 0,15 18 13,6
300 + 22 0,120 0,208 0,13 28 14,8
300 + 35 0,116 0,197 0,12 33 15,9
360 + 22 0,101 0,173 0,11 51 17.1
360 + 35 0,099 0,165 0,11 60 18,2
400 + 22 0,092 0,155 0,10 76 18,6
400 + 35 0,090 0,149 0,10 90 19,7

* Berechnung des Sparrenanteils unter Berucksichtigung der entsprechenden (aquivalenten) Warmeleitfahigkeit von STEICOjoist

Konstruktionsheft Steildach

= Variationsmoglichkeiten im Schall- und Brandschutz siehe Seiten 10-12
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| DACHKONSTRUKTION MIT UNTERSPANNBAHN

Konstruktion mit Vollholzsparren

Zwischensparrenddmmung mit STEICOf/ex

Konstruktion mit STEICOjoist Stegtréagern

= N W bHh U1 O N

Dachdeckung
Traglattung
Konterlattung
Unterspannbahn
STEICOflex/STEICOzell
Dampfbremse

Lattung

Gipsbauplatte

Variationsmoglichkeiten im Schallschutz

Zwischensparrenddmmung E—

Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei Amplituden- Phasen-
von innen nach auBBen im Feldanteil im Sparrenanteil 10% Sparrenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m2*K) W/(m2* K) W/(m2*K) 1/TAV h
160 0,232 0,694 0,28 8 8,8
180 0,207 0,627 0,25 9 9,6
200 0,187 0,572 0,23 12 10,4
220 0,171 0,526 0,21 14 11,1
240 0,157 0,487 0,19 17 11,9
260 0,145 0,453 0,18 21 12,7
280 0,135 0,423 0,16 26 13,5
300 0,127 0,397 0,15 32 14,3

| DACHKONSTRUKTION MIT HOLZSCHALUNG UND UNTERSPANNBAHN

S\

Konstruktion mit Vollholzsparren

Zwischensparrenddmmung mit STEICOf/ex

Konstruktion mit STEICOjoist Stegtréagern

= N W Hh U1 O N O V©

Dachdeckung
Traglattung
Konterlattung
Unterspannbahn
Holzschalung
STEICOflex /STEICOzell
Dampfbremse

Lattung

Gipsfaserplatte

Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei Amplituden- Phasen-
von innen nach auBBen im Feldanteil im Sparrenanteil 10% Sparrenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h
160 0,224 0,624 0,27 8 9,8
180 0,201 0,570 0,24 10 10,5
200 0,182 0,524 0,22 13 11,3
220 0,166 0,485 0,20 15 12,1
240 0,153 0,451 0,18 19 12,9
260 0,142 0,422 0,17 23 13,7
280 0,132 0,396 0,16 29 14,5
300 0,124 0,373 0,15 35 15,3

= Variationsmaoglichkeiten im Schall- und Brandschutz siehe Seiten 10-12

= Planungstipp: Durch den Einsatz von STEICOjoist wird die Warmebricke Holz wesentlich reduziert, daher kann der rechnerische Holz-
anteil auf 4% gesenkt werden, dies entspricht einer Verbesserung des U-Wertes um ca. 0,01 W/(m2*K).

Konstruktionsheft Steildach

Skizze Aufbau Mindestdicke Rwr

Dachdeckung mit Falzdachziegeln nach DIN 456 bzw.
Betondachsteinen nach DIN 1115%)
Traglattung, Konterlattung
STEICOUNIVErSal ucuveeieieeiieiie s 22 mm =45 dB"
Dachsparren mit STEICOT/EX ....cccourueeirineneriecsecerieens 160 mm
Dampfbremse und Luftdichtung
Holzwerkstoff-, Gipskarton- oder Fermacell-Platte .... 2*12 mm
Dachdeckung mit Falzdachziegeln nach DIN 456 bzw.
Betondachsteinen nach DIN 1115%)
Traglattung, Konterlattung
STEICOUNIVErSal uouveiiiiiisieiieii s 22 mm - 45 dB"
Dachsparren mit STEICOT/EX .cooerererererieeeeeieene 160 mm
Holzwerkstoffplatte ................. 12 mm
Querlattung mit STEICOf/ex 40 mm
Gipskarton- oder Fermacell-Platte .........cccccevceevevneennes 12 mm
Dachdeckung mit Falzdachziegeln nach DIN 456 bzw.
Betondachsteinen nach DIN 1115%)
Traglattung, Konterlattung
STEICOUNIVErSal ..cuvereeiiviiciciircieece s 22 mm - 45 dBY
Dachsparren mit STEICOT/EX .cooererereririeieeeeeeens 160 mm
Dampfbremse und Luftdichtung
Querlattung
Holzwerkstoff-, Gipskarton- oder Fermacell-Platte .... 12 mm
Betondachsteine
Traglattung
Konterlattung
STEICOUNIVErSal .ocuveeeiiciiieiciieceee s 22 mm - 49 dB?
Dachsparren mit STEICOT/EX ..ccovvvevceeeceeeiereeseeeseeenen 200 mm
Dampfbremse
Querlattung .... 24 mm
Gipsfaserplatte ... 10 mm
Betondachsteine
Traglattung
Konterlattung
STEICOUNIVErSal wocuveeueiciiieienieicieeseec e 22 mm - 49 dB?Y
Dachsparren mit STEICOf/ex 160 mm
Dampfbremse
Hut-Federschiene ... 27 mm
Gipsfaserplatte .........cccoveeneeiniecneiieeeeeeeees 10 mm
Betondachsteine
Traglattung
Konterlattung
STEICOUNIVErSal wocueeeeeieteieiirieiecieeeee s 22 mm 53 dB?
Dachsparren mit STEICOT/EX .occcvvvvreieeeeeeereereeeseeeaens 200 mm -
Dampfbremse

) Hut-Federschiene ... 27 mm

' GIPSTAaserplatlie .......cccovieieineereieceeeeee e 10 mm

"in Anlehnung an DIN 4109-Beiblatt 1, Tabelle 39

2 nach dem Priifbericht Nr. 0037.05-P 145/04 ITA, Wiesbaden
3 aus den Ergebnissen des Prifbeichts Nr. 0037.05-P 145/04 interpolierer Wert

* nach DIN 4109-Beiblatt 1, Tabelle 39: kann ersetzt werden mit anderen dichten Dachdeckungen z.B. Faserzementplatten auf Rauh-
spundschalung = 20 mm. Nicht verfalzte Dachziegel bzw. Dachsteine mussen in einer Moértelbettung verlegt werden.

Konstruktionsheft Steildach
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Variationsmoglichkeiten im Brandschutz
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| FEUERWIDERSTANDSKLASSEN NACH DIN 4102

| FEUERWIDERSTANDSKLASSEN NACH DIN 4102

Aufbau oberhalb der Dachsparren

Aufbau unterhalb der Dachsparren

Aufbau oberhalb der Dachsparren

Aufbau unterhalb der Dachsparren

Mindestbreite der Sparren: 40 mm

‘ Mindestdicke

Beplankung ohne Unterkonstruktion

Mindestdicke

‘ Mindestdicke

Beplankung mit Unterkonstruktion

Mindestdicke

|
=
=
N

)]

F30-B | beliebige Bedachung

Holzwerkstoffplatte mit p = 600 kg/ms3,

+ Holzwerkstoffplatte mit p = 600 kg/m3 16 mm max. zul. Spannweite 625 mm " 19 mm
beliebige Bedachung Holzwerkstoffplatte mit p = 600 kg/m3 16 mm
+ gespundete Brettschalung " 21 mm + Gipskartonplatte (GKB oder GKF) 9,5 mm
max. zul. Spannweite 625 mm "
Holzwolle-Leichtbauplatte
max. zul. Spannweite 500 mm " 50 mm
Holzwolle-Leichtbauplatte 25 mm
+ Putz PIVa bzw. PIVb nach DIN 18550-2 20 mm
max. zul. Spannweite 500 mm "
Gipskarton-Putztragerplatte (GKP) 9,5 mm
+ Putz PIVa bzw. PIVb nach DIN 18550-2 20 mm
max. zul. Spannweite 500 mm ”
Brettschalung 19 mm
Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF)
max. zul. Spannweite 400 mm " 12,5 mm
Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF)
max. zul. Spannweite 500 mm " 15 mm
F30-B | harte Bedachung ? Knauf Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF) 25 mm
harte Bedachung ? max. zul. Spannweite 800 mm ?
+ STEICOuniversal ] STEICOspecial 22 mm
F60-B | beliebige Bedachung Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF) 2*12,5mm
+ Holzwerkstoffplatte mit p = 600 kg/m3 " 19 mm max. zul. Spannweite 400 mm "
beliebige Bedachung
+ gespundete Brettschalung " 27 mm

" DIN 4102-4, Tabelle 65
2 Knauf ABP P-3080/8361

= Unter ,harter Bedachung” im Sinne von DIN 4102-4 werden im allgemeinen Materialien verstanden, die Sicherheit gegen Flugfeuer
bieten. Dies sind vor allem Beton- und Tonziegel, Zementfaserplatten und Schiefer. Auch andere Materialien kdnnen eingesetzt werden,
sofern ihre Eignung durch eine Prifung nach DIN 4102-7 nachgewiesen wurde.

Konstruktionsheft Steildach

—
—
=
N
F30-B | beliebige Bedachung "2 3 Holzwerkstoffplatte mit p = 600 kg/m3, 16 mm
+ Gipskartonplatte (GKB oder GFK) 12,5 mm
max. zul. Spannweite 625 mm "
beliebige Bedachung "2 Holzwerkstoffplatte mit p = 600 kg/m3 13 mm
STEICOuniversal / STEICOspecial 22 mm + Gipskartonplatte (GKB oder GKF) 15 mm
max. zul. Spannweite 625 mm "
Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF) 2*12,5mm
max. zul. Spannweite 500 mm "
Gipskarton-Putztragerplatte (GKP) 9,5 mm
+ Putz der Moértelgruppe PIVa oder PIVb 15 mm
nach DIN 18550-2
max. zul. Spannweite 400 mm "
Gipskarton-Putztragerplatte (GKP) 9,5 mm
+ Vermikulite- oder Perliteputz 15 mm
max. zul. Spannweite 400 mm "
Holzwolle-Leichtbauplatte nach DIN 1101 50 mm
+ Putz der Mortelgruppe PIVa oder PIVb 15 mm
nach DIN 18550-2
max. zul. Spannweite 1000 mm "
Holzwolle-Leichtbauplatte nach DIN 1101 50 mm
+ Vermikulite- oder Perliteputz 15 mm
max. zul. Spannweite 1000 mm "
Fermacell Gipsfaserplatte 2*10 mm
max. zul. Spannweite 400 mm 2
Fermacell Gipsfaserplatte 2*12,5mm
max. zul. Spannweite 500 mm 2
Knauf Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF) 20 mm
max. zul. Spannweite 500 mm 3
Knauf Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF) 2*12,5mm
max. zul. Spannweite 500 mm 3
F30-B | beliebige Bedachung ? Fermacell Gipsfaserplatte 10 mm
+ Holzwerkstoffplatte mit p = 600 kg/m3 16 mm max. zul. Spannweite 400 mm ?
beliebige Bedachung Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm
+ gespundete Brettschalung ? 21 mm max. zul. Spannweite 500 mm 2
F30-B | harte Bedachung ¥ Knauf Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF) 15 mm
max. zul. Spannweite 500 mm 3
F60-B | beliebige Bedachung ¥ Knauf Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF) 18+ 15 mm
beliebige Bedachung ? max. zul. Spannweite 500 mm ¥
STEICOuniversal | STEICOspecial 22 mm
F60-B | beliebige Bedachung ? Fermacell Gipsfaserplatte 2*10 mm
+ Holzwerkstoffplatte mit p = 600 kg/m3 16 mm max. zul. Spannweite 400 mm ?
beliebige Bedachung Fermacell Gipsfaserplatte 2*12,5mm
+ gespundete Brettschalung ? 21 mm max. zul. Spannweite 500 mm ?
F90-B | harte Bedachung # Fermacell Gipsfaserplatte 4*10 mm
max. zul. Spannweite 350 mm 4
harte Bedachung # Fermacell Gipsfaserplatte 15 mm+
STEICOuniversal | STEICOspecial 22 mm max. zul. Spannweite 350 mm 4 2*12,5mm

" DIN 4102-4, Tabelle 66
2 Fermacell-Zeugnis P 3889/1772
3 Knauf ABP P-3080/8361
4 Fermacell-Zeugnis P 3255/2458
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| DACHKONSTRUKTION MIT ZWISCHENSPARRENDAMMUNG

| DACHKONSTRUKTION MIT ZWISCHENSPARRENDAMMUNG

Pos.

Einh.

Ausschreibungstext

EP €/Einh.

GP €/Ges.

Pos.

m3

Dammung des Zwischensparrenbereichs mit STEICO Holzfaser-Einblas-
dammstoff

Warmedammung aus STEICOzel/ herstellen. STEICOze/l ist hohlraumful-
lend, maschinell und setzungssicher, entsprechend der bauaufsichtlichen
Zulassung Z-23.11-1120 einzubringen. Raumfullend im Einblasverfahren
im Zwischensparrenbereich inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten
einbringen.

EiNbaudichte ..o e ca. 40 kg/m3
Bemessungswert Warmeleitfahigkeit A ..........cccccoeveveviennenee. 0,040 W/m*K
Brandverhalten ........ccoooeevivivnvveenrenenes . DIN 4102-B2, normalentflammbar

Lichte Weite des Gefaches in mm ... e
Lichte Hohe des Gefaches in MM ......cccooviiirccen e
Angebotenes System (vom Bieter einzutragen)

EP

GP

Pos. | Einh. | Ausschreibungstext EP €/Einh. | GP €/Ges.
Pos. | m2 | STEICOuniversal / STEICOspecial als verfalzte Unterdeckung entsprechend EP GP
der Herstellervorschriften und des Merkblatts ZVDH fur Unterdéacher,
Unterdeckungen und Unterspannungen einschlieBlich aller Materialien
und Befestigungsmittel liefern und montieren
Unterdeckplatte mit der Bedruckung innen an der Traufe von links unten
beginnend im Verband verlegen. Feder nach oben weisend. Montage-
befestigung an den Sparren mit verzinkten Breitkopfnageln oder Klam-
mern, anschlieBend schubsichere Befestigung durch die Konterlatten
Dachneigung =18 Grad
Regeldachneigung der gewdhlten Dacheindeckung in Grad .........cccccceeneene
Sparrenachsabstand iN MM ... e s
Dicke STEICOUNIVErsal in MM .. ... it reee e e e e saeee s
Dicke STEICOspECcial iN MM .. ..ciiiciie e e e e e e e e e e e naee e
Konterlattung in mm (d* D) ...oooouveiiiiii e
BefestiguNGSMITLEl ......oocviiiii e
T 0 Y0 0 T=T G o TP
[N Yo 1Y R 1Y/ o SRR
Yol T =10 o T Y TS
Angebotenes Erzeugnis/System (vom Bieter einzutragen)
Pos.| m | Zusatzposition EP GP
Zulage fur das Abdichten von Anschlussfugen, Durchdringungen und Off-
nungen mit geeignetem Klebesystem entsprechend der Herstellervor-
schriften
Pos. | m | Zusatzposition EP GP
Zulage fur die Erstellung von Schragschnitten an Kehlen und Graten und
nachfolgendem Abdichten mit geeignetem Klebesystem entsprechend der
Herstellervorschriften
Pos.| m2 | Dammung des Zwischensparrenbereichs mit STEICO Holzfaser-Dammstoff EP GP

STEICOflex nach DIN EN 13171, gemaB Zulassung Z-23.15-1452:

Liefern und dicht zwischen vorhandene Sparren einbauen. Fugen und
Anschlusse dicht gestoBen, bei Mehrlagigkeit StoBe GUberdecken, Einbau
entsprechend Herstellervorschrift

Lichte Weite des Gefachs in MM ......eoeiiiiiiiiii i e
Dicke STEICOT/EX IN MM cciiiieeeeeeceeeeeee e e ee e e e e e e e e e e e e e e e s e s e s sasssssssssnnes

= Diesen Ausschreibungstext kénnen Sie auch unter www.steico.com herunterladen.
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Aufsparrenddmmung —

Dachkonstruktion mit
Aufsparrendammung — Konstruktionsbeispiele

| DACHKONSTRUKTION MIT ZWISCHENSPARRENDAMMUNG

Pos. | Einh. | Ausschreibungstext EP €/Einh. | GP €/Ges. 8 Dachdeckung
7 Traglattung
Pos. | m2 | Dachschréagenbekleidung nach DIN 18168-1 — Bauart: Dachschragenbeklei- EP GP 6 Konterlattung
dung von unten in Verbindung mit einer Dachkonstruktion 5 STEICOuniversal
Dachneigung > 18 Grad 4 STEICO Holzfaserddmmung
Regeldachneigung der gewdhlten Dacheindeckung in Grad ..........ccccccenenee 3 Dampfbremse
Sparrenachsabstand iN MM ..o 2 Beplankung (Untersicht)
Lieferung und Montage der Unterkonstruktion und der raumseitigen ! Sparrenlage
malerfertigen Bekleidung entsprechend der Herstellervorschriften
Unterkonstruktion — Typ in mm (b*d) ...ooocerieiiiieee e
Innenbeplankung — Typ/Dicke in MM ...
Dammung der Zwischenrdume der Unterkonstruktion mit STEICO Holz- | AUFSPARRENDAMMUNG MIT STEICOtherm UND STEICOuniversal
faser-Dammstoff STEICOf/ex nach DIN EN 13171, gemaB Zulassung
Z-23.15-1452: Liefern und dicht zwischen vorhandene Unterkonstruktion 9 Dachdeckung 8 Dachdeckung
unter BerUcksichtigung aller Hohlrdume einbauen. & Traglattung M 7 Traglattung
Dicke STEICOAEX IN MM <.oooooreoeoeoeeeoeeeeeeeeseseseeeeseseeeeseseessses s 7 Konterlattung 6 Konterlattung
6 STEICOuniversal 5 STEICOuniversal
STEICQuniversal / STEICOspecial als verfalzte Unterdeckung entsprechend 5 STEICOtherm 4 STEICOtherm
der Herstellervorschriften und des Merkblatts ZVDH fir Unterdécher, (wenn nétig) 3 Dampfbremse
Unterdeckungen und Unterspannungen einschlieBlich aller Materialien 4 STEICOtherm T T e T T 2 Massivholz-
und Befestigungsmittel liefern und montieren 3 Dampfbremse —_— element 100 mm
Dicke STEICOUNIVErsal iN MM ....c.ooveeeeeeeeeeeeeteeeete et ete e eaeeeeae e 2 Holzschalung 1 Gipskartonplatte
Dicke STEICOSPECIAl IN MM eeeeieeeeeeeeeeeeee e ee e e es s en e s s s e e enananans 1 Sparrenlage
Konterlattung in mm (d* D) ...cooeiiiiiii Dammdicke U-Wert Amplituden- Phasen- Dammdicke U-Wert Amplituden- Phasen-
BefestiguNgSMIttel .......ccocoiieeieee e e von innen démpfung | verschiebung von innen démpfung | verschiebung
Klammer — Typ ... ) nach auBBen nach auBBen
mm W/(m2*K) 1/TAV h mm W/(m2*K) 1/TAV h
N T L= B Y/ o PSR UPRRIN 100+ 52 0,27 17 128 120+ 22 0,228 7 158
Yol a1 = U] o TSI Y/ o TSRS 120+ 22 0,28 13 1.6 120+ 35 0,215 7 16,8
Warmedurchgangskoeffizient, U-Wert, der gesamten Dachkonstruktion 120 + 35 0,26 17 12,7 120 + 52 0,200 98 18,2
inklusive Holzanteil W/(mM2* K) ......ccooiiiiiieee e 120 + 52 0,24 23 14,1 140 + 22 0,205 80 17,1
Brandschutz nach DIN 4102 ...t e 0 S %6 140 +35 0,195 100 18,2
(bei Bedarf zur Erzielung des Brandschutzes Zusatzposition einer vollfla- 140+ 35 0.23 23 13,9 140 + 52 0,183 139 19,6
. . 140 + 52 0,22 32 15,3 160 + 22 0,186 113 18,4
chigen oberen Dachschalung gemaB POs. ......cccoooiiieieiceienee e )
160 + 22 0,22 26 14,1 160 + 35 0,178 141 19,5
Schallschutz Ry, g iN dB ...eei e 160 + 35 0,21 32 15.2 160 + 52 0,168 196 20,9
Angebotenes Erzeugnis/System (vom Bieter einzutragen) 160 + 52 0,20 44 16,6 180 + 22 0,171 159 19,7
............................................................................................................................. 180 + 22 0,20 36 15,3 180 + 35 0,164 200 20,8
Pos. m?2 Zusatzposition EP GP 180 + 35 0,19 45 16,5 180 + 52 0,155 277 22,2
Zulage fur das Erstellen der Luftdichtigkeits-/Dampfbrems-Ebene L Tl g2 117 gk s 2> 21
Einbau entsprechend der Herstellervorschriften einschlieBlich aller Materi- 200 +22 0,18 49 16,6 200 +35 0,151 gz 22l
alien. Anschlusse luftdicht anschlieBen einschlieBlich aller Materialien und 200+ 35 0.17 62 17.7 200+ 52 0.144 391 23,5
. 200 + 52 0,16 86 19,1 220 + 22 0,146 318 22,4
Nebe..narbelte':l . . 220 + 22 0,16 77 18,1 220 + 35 0,141 399 23,4
Ausfuhrungshinweise der DIN 4108, Teil 7 beachten 320435 G 9 = 32055 0.132 =53 7]
Pos. | m? | Zusatzposition EP GP 220 + 52 0,15 134 20,6 240 + 22 0,137 449 23,7
Zulage fur das Erstellen einer vollflachigen Dachschalung entsprechend 240 + 22 0.15 109 19,5 240 + 35 0,132 563 >24
konstruktiven und brandschutztechnischen Vorgaben 240 + 35 0,16 137 20,5 240 + 52 0,126 781 24
= Diesen Ausschreibungstext kénnen Sie auch unter www.steico.com herunterladen. 240 + 52 0.14 190 21,9 260 + 22 0.128 635 >24
260 + 22 0,14 154 20,8 260 + 35 0,124 795 >24
260 + 35 0,14 193 21,8

= Variationsmoglichkeiten im Schall- und Brandschutz siehe Seiten 24-25. Die Hohe der Aufdachdédmmung wird durch die Befestigungs-
mittel begrenzt. In den Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassungen verschiedener Schraubenhersteller wird die Dammstoffhéhe mit
maximal 300 mm angegeben. Um noch bessere U-Werte zu erreichen, empfehlen wir Konstruktionen mit STEICO Stegtragern.
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Konstruktionsbeispiele
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| AUFSPARRENDAMMUNG MIT STEICOtherm UND STEICOspecial

9 Dachdeckung 8 Dachdeckung
8 Traglattung 7 Traglattung
7 Konterlattung 6 Konterlattung
6 STEICOspecial 5 STEICOspecial
5 STEICOtherm 4 STEICOtherm
(wenn nétig) 3 Dampfbremse
4 STEICOtherm | 2 Massivholz-
3 Dampfbremse ST I IR T LR T TR TR I TR element 100 mm
TR VTR T TR TITTT TRV TTTRSITTITIRN TITITIRV TINTTR
2 Holzschalung 1 Gipskartonplatte
1 Sparrenlage
Dammdicke U-Wert Amplituden- Phasen- Dammdicke U-Wert Amplituden- Phasen-
von innen dampfung verschiebung von innen dampfung verschiebung
nach auBBen nach auBBen
mm W/(m2*K) 1/TAV h mm W/(m2*K) 1/TAV h
80 + 60 0,29 14 12,0 80 + 60 0,237 58 16,1
80 + 80 0,26 20 13,5 80 + 80 0,215 85 17,6
80 + 100 0,24 30 15,0 80 + 100 0,198 127 19,1
80 +120 0,22 44 16,5 80 +120 0,183 188 20,6
100 + 60 0,26 19 13,3 100 + 60 0,212 81 17,4
100 + 80 0,23 28 14,8 100 + 80 0,195 120 18,9
100 + 100 0,21 41 16,3 100 + 100 0,18 179 20,4
100 + 120 0,20 61 17,7 100 + 120 0,168 265 21,9
120 + 60 0,23 27 14,5 120 + 60 0,192 114 18,7
120 + 80 0,21 39 16,0 120 + 80 0,178 170 20,3
120 + 100 0,19 58 17,5 120 + 100 0,166 252 21,8
120 + 120 0,18 85 19,0 120 + 120 0,155 373 23,2
140 + 60 0,21 37 15,8 140 + 60 0,176 162 20,0
140 + 80 0,19 54 17,3 140 + 80 0,164 240 21,6
140 + 100 0,18 80 18,8 140 + 100 0,153 356 23,1
140 + 120 0,17 118 20,2 140 + 120 0,144 527 > 24
160 + 60 0,19 51 17.1 160 + 60 0,162 228 21,4
160 + 80 0,18 76 18,6 160 + 80 0,152 338 22,9
160 + 100 0,16 111 20,0 160 + 100 0,143 502 > 24
160 + 120 0,15 164 21,5 160 + 120 0,135 744 > 24
180 + 60 0,17 71 18,3 180 + 60 0,15 322 22,7
180 + 80 0,16 105 19,8 180 + 80 0,141 478 > 24
200 + 60 0,16 99 19,6 180 + 100 0,133 709 >24
200 + 80 0,15 146 21,1 180 + 120 0,126 1051 > 24
220 + 60 0,14 156 21,1 200 + 60 0,14 455 24,0
220 + 80 0,14 232 22,6 200 + 80 0,132 675 >24
240 + 60 0,13 221 22,4 200 + 100 0,125 1002 > 24
220 + 60 0,131 643 > 24
220 + 80 0,124 954 > 24
240 + 60 0,123 908 >24

= Variationsmoglichkeiten im Schall- und Brandschutz siehe Seiten 24-25 . Die Hohe der Aufdachddammung wird durch die Befestigungs-
mittel begrenzt. In den Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassungen verschiedener Schraubenhersteller wird die Dammstoffhohe mit
maximal 300 mm angegeben. Um noch bessere U-Werte zu erreichen, empfehlen wir Konstruktionen mit STEICO Stegtragern.
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| AUFSPARRENDAMMUNG MIT STEICOzell UND STEICOuniversal

= N W H U1 O N

Dachdeckung
Traglattung
Konterlattung
STEICOuniversal

STEICOzell / STEICOwall

Dampfbremse
Sichtschalung
Sparrenlage

Dammdicke U-Wert U-Wert * U-Wert bei Amplituden- Phasen-
von innen nach auBBen im Feldanteil im Trégeranteil 10% Trageranteil dampfung verschiebung
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h

160 + 35 0,200 0,341 0,22 13 10,8

200 + 35 0,167 0,273 0,18 19 12,1

240 + 35 0,143 0,228 0,15 26 13,5

300 + 35 0,118 0,185 0,12 45 15,5

360 + 35 0,100 0,155 0,11 77 17,6
400 + 35 0,091 0,140 0,10 110 18,9

* Berechnung des Trageranteils unter Berucksichtigung der entsprechenden (dquivalenten) Warmeleitfahgkeit von STEICOwall
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Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

| DACHKONSTRUKTION F 30-B VON UNTEN

Die unten dargestellte Tabelle beinhaltet die Mindestanforderungen beziglich des Brandschutzes fur eine
tragende und raumabschlieBende F30-B Dachkonstruktion mit Aufsparrenddmmung. Grundlage fir die
Konstruktionsangaben ist das allgemein bauaufsichtliche Prifzeugnis P — SAC 02/11l - 154 der STEICO AG.

Mit STEICO Holzfaser-Dammstoffen sind eine Vielzahl von gepruften F30-B Dachaufbauten mit Aufsparrendam-
mung maoglich. Fur die Konstruktionswahl ist die Kombination der linken Tabelle (tragfahiges Sichtmaterial) mit

| HINWEISE FUR DIE AUSFUHRUNG UND VERARBEITUNG

F30-B

Brandbeanspruchung

von Dachunterseite

Dachneigung

> 0° bis < 50°

Dimensionierung der Sparren

Nach DIN 1052 unter Berucksichtigung der Mindestquerschnitte nach DIN
4102-4 bzw. DIN 4102-22

Material fur Sparren

mind. S 10 bzw. C 24
mind. BS 11 bzw. GL 24

Aufsparrenddmmung —

s T 1
der rechten Tabelle (STEICO Dammstoffe) moglich. Sparrenabstand max 000 mm .
Konterlatte Mindestquerschnitt 40 mm/60 mm
. Bedachung harte Bedachung; z.B. Beton- und Tonziegel, Zementfaserplatten, Schiefer,
Tragschicht STEICO Dammstoffe Metallblech mit d = 0,5 mm
Beplankung (Untersicht) Mindestdicke | oberhalb der Tragschicht Mindestdicke Sparrenbefestigung nach statischen Erfordernissen
F30-B | Nut-Feder-Schalung® p = 440 kg/m? 19 mm? STEICOflex 100 mm Befestigung der Aufsparrenddmmung nach statischen Erfordernissen Gber die Konterlatte; mit bauaufsichtlich zuge-
Holzwerkstoffplatte? p = 550 kg/m3 19 mm? + STEICOuniversal 22 mm lassenen Befestigungsmittel, die auf die Druckfestigkeit des eingesetzten
Holz-Mehrschichtplatte? p = 440 kg/m3 19 mm? . Dammstoffes abgestimmt sind
Gipskartonbauplatte (GKB)®® p = 750 kg/m3 12,5 mm . ﬁé:ggi;}(g}sal 12(2) 22 StoBfugen dicht gestoBen
+ offene Sparschalung? 16 mm Anordnung der StoBfugen bei mehrlagiger versetzt
Gipsfaserplatte® p = 950 kg/m3 12,5 mm STEICOtherm 40 mm Dammschicht
+ offene Sparschalung? 16 mm + STEICOtherm 40 mm Dampfbremsen, Unterspannbahnen und keinen Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer
Gipskartonbauplatte (GKB)¥® 9,5 mm + STEICOuniversal 22 mm Unterdachbahnen (mind. B2)
+ Holzwerkstoffplatte? mit p = 550 kg/m3 16 mm Ubliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu | keinen Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer
Gipsfaserplatte? 10 mm STEICOflex ' 100 mm 0,5 mm Dicke
+ Holzwerkstoffplatte? mit p = 550 kg/m? 16 mm + STEICOspecial 60 mm Anforderungen an klassifizierte, aussteifende, | mind. F30-B
Gipskartonputztragerplatte (GKP)? 9,5 mm STEICOtherm 100 mm unterstiitzende Bauteile
+ mineralischer Putzschicht 20 mm : Anschlisse an klassifizierte, unterstitzende nach DIN 4102-4 Abschnitt 4.12.6 dicht auszufthren
. + STEICOspecial 60 mm . R
(Mértelgruppe P IVa und P 1Vb) und aussteifende Bauteile
+ offene Sparschalung? 16 mm STEICOtherm 40 mm
Holzwolleleichtbauplatte (HWL)® + STEICOtherm 40 mm
p =350 kg/m? 50 mm + STEICOspecial 60 mm
+ offene Sparschalung? 16 mm
Holzwolleleichtbauplatte (HWL) 25 mm STEICOtherm 80 mm
+ mineralischer Putzschicht 20 mm + STEICOtherm 80 mm
+ offene Sparschalung? 16 mm + Dachbahn 0,2 mm

2 Befestigung der Holzschalung sowie der Holzwerkstoffplatten auf den Sparren muss nach DIN 1052 sowie den dafir allgemein aner-
kannten Regeln der Technik erfolgen

Variationsmoglichkeiten im Schallschutz

3 Beplankung muss Gber die Mindestdicke eine geschlossene Flache besitzen

4 Befestigung der unteren Lage aus Gipskarton-, sowie Gipsfaserplatten nach DIN 18181 mit Schnellbauschrauben, Klammern oder Nageln
(Vergleich Abschnitt 4.12.4.3 DIN 4102-4)

. ; f )
5 Fugen von Gipskarton-, sowie Gipsfaserplatten u.a. missen nach DIN 18181 oder gemé&B Herstellerangaben geschlossen sein Skizze Aufba: v Mindestdicke | Verschraubung* Rwr
% Holzwolleleichtbauplatten sind nach DIN 1052 sowie unter Einhaltung der Herstellerangaben zu befestigen _?:e;;gtf:n;teme
' ' Konterlattung
; : STEICOuniversal 22 mm
| STEICOflex 200 mm \% 49 dB"
=
© 1l 40 dB"
g. STEICOtherm 100 mm Vv 43 dB?
: £ I 41dB?
Ho
8 | STEICOtherm 200 mm Vv 48 dB"
Dampfbremse
e Sichtschalung 19 mm
Sichtsparren

*) V & kreuzweise Verschraubung mit Doppelgewindeschrauben " Schallprufung

* || £ Parallelverschraubung mit Einfachgewindeschrauben 2 interpolierer Wert

Wird eine Beschwerung mit 15 kg/m2 Flachengewicht (z. B. Gipsfaserplatten, Zementbauplatte, etc.) zwischen Sichtschalung und
STEICOtherm mit V-Verschraubung angeordnet, so verbessert sich der Schalldammwert um ca. 4 dB.
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Befestigung Aufsparrendammung

Neben den bauphysikalischen Eigenschaften, die

der Nutzer unmittelbar spUrt, mussen auch statische
Belange berucksichtigt werden. Der sichere dauerhafte
Lastabtrag und die Sicherung gegen Wind- und Sogbe-
lastungen muss in direkter Abstimmung mit den ein-
gesetzten STEICO Holzfaser-Dammstoffen gewahr-
leistet sein.

Bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel, in
deren Zulassung auf die Druckfestigkeit des Damm-
stoffes direkt Bezug genommen wird, bieten mit
Erstellung einer statischen Empfehlung die Lésung.

STEICO bietet Holzfaserdammplatten aus dem Nass-
wie auch Trockenverfahren zur wirtschaftlichen Auf-
dachddmmung an. Rohdichte, Wéarmeleitfahigkeit und
die fur diesen Anwendungsfall zu beachtende Druck-
festigkeit sind als Unterschiede zu benennen. Die
geringste Druckfestigkeit im Dammstoffpaket ist fur
die Wahl des Befestigungsmittels entscheidend.

Zur Erstellung einer statischen Empfehlung, die vom
Hersteller des Befestigungsmittels auf Anfrage erstellt
wird, sind gebaudespezifische Daten vom Planer bzw.
Ausfuhrenden zu benennen. Dies ist unter anderem:

® Dachneigung

® Trauflange

® Sparrenabstand

® Sparrenlange

® Lange und Einteilung Konterlatte
® Querschnitt Konterlatte

® Firsthohe Uber Grund

® Schneelast

® Gewicht Dacheindeckung

® Dammstoffdicke

® Dammstoffgewicht

® Druckspannung bei 10% Stauchung
® Dicke Schalung

Konstruktionsheft Steildach

Entsprechende Eingabeblatter finden Sie als Download
unter www.steico.com in der Rubrik Produkte/Verar-
beitung des jeweiligen Produkts.

Informationen zu STEICO Holzfaser-Dammplatte ent-
nehmen Sie bitte den STEICO Produktdatenblattern.

|
|

sTrhcO

| |
Lot

pl !
Iy

Anzusetzende Flachenlasten verschiedener
Bedachungsarten in Anlehnung an DIN 1055-1:

0,30 kN/m2 Dachflache: Metalldach, Schindeldach,

Faserzement-Wellplatten
0,55 kN/m2 Dachfléache: Dachziegel, Dachsteine
0,75 kN/m2 Dachflache: Biberdoppeldeckung

Ausschreibungstext

Aufsparrenddmmung —

| DACHKONSTRUKTION MIT AUFSPARRENDAMMUNG

Pos. | Einh. | Ausschreibungstext EP €/Einh. | GP €/Ges.
Pos. | m? | Luftdichtigkeits- und Dampfbremsbahn auf vorhandene vollflachige EP GP
Schalungoder Vollholzelement liefern und montieren. Einbau ent-
sprechend der Herstellervorschriften einschlieBlich aller Materialien.
Anschlusse luftdicht anschlieBen einschlieBlich aller Materialien und
Nebenarbeiten
Ausfuhrungshinweise der DIN 4108, Teil 7 beachten
Angebotenes Erzeugnis/System (vom Bieter einzutragen)
Pos. | m? | STEICO Aufdachdammsystem entsprechend der Herstellervorschriften

und ZVDH Regeln einschlieBlich aller Materialien und Befestigungsmittel
liefern und montieren.

System bestehend aus:

STEICOtherm

Dicht gestoBen auf der Dachschalung inklusive Dachschalungsbahn der
POS....oiiiiin verlegen.

Bei Mehrlagigkeit StoBfugen versetzen

[ el ST T 4 o TS
STEICOuniversal/STEICOspecial Unterdeck-Dammplatte entsprechend Her-
stellerhinweisen verlegen.

Dicke STEICOUNIVEIsal IN MM i..cciiiiiiiiieeieeiireee e cecereree e e eeree e s e eebareeeeeesaraeeaeeens
Dicke STEICOSPECIal IN MM ..ouviieiiieieee et e e e e e e e sraeeeeeean

Schub- und sogsichere Befestigung des STEICO Aufdachdammsystems Uber
die Konterlattung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
gemaRB statischem Nachweis

Konterlattung in mm (d* D) ....eooieiee e
Befestigungsmittel.........ooco i
Warmedurchgangkoeffizient, U-Wert, der gesamten Dachkonstruktion in
L0 (ATl <O SRS
Brandschutz nach DIN 4102
zur Erzielung des Brandschutzes Dicke der Sichtschalung in mm.................

Schallschutz R'y, g iN dB ..o

Angebotenes Erzeugnis/System (vom Bieter einzutragen)

1z Diesen Ausschreibungstext kénnen Sie auch unter www.steico.com herunterladen.

Konstruktionsheft Steildach

l21]



22

| DACHKONSTRUKTION MIT AUFSPARRENDAMMUNG

—
Dachsanierung mit auBBen gefiuhrter Luftdichtigkeitsebene

Pos. | Einh.

Ausschreibungstext

EP €/Einh.

GP €/Ges.

Pos. | m3

STEICO Aufdachddmmsystem entsprechend der Herstellervorschriften
und ZVDH-Regeln einschlieBlich aller Materialien und Befestigungsmittel
liefern und montieren

System bestehend aus:

STEICOzell

Der Zwischentragerbereich ist mit STEICOze// hohlraumfullend, maschi-
nell und setzungssicher, entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung
Z-23.11-1120 zu ddmmen. Raumfullend im Einblasverfahren im Zwischen-
tragerbereich inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten einbringen.

Einbaudichte ..o ca. 40 kg/m3
Bemessungswert Warmeleitfahigkeit A .......ccccoeveveveeeveeevennene 0,040 W/m * K
Brandverhalten ........cccccoeiiiiiiiiiicciinnnens DIN 4102-B2, normalentflammbar

Lichte Weite des Gefaches in MM .......oociiiiei i
Lichte Hohe des Gefaches in MM ......ooiiciiiiei e

Angebotenes System (vom Bieter einzutragen)

STEICOwall

STEICOwall, gemaB europaisch technischer Zulassung ETA-06/0238, als
druckableitendes, warmebriickenarmes Distanzholz liefern und gemaB
den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers montieren, inklusive aller
erforderlichen Verbindungsmittel und Nebenarbeiten

GUIDIrEIte iN MM e e an
TragerhOhe iN MM ..o e
Gewahlter Tragertyp STEICOWA! .ooiviiviiiieiiieeeesiee et

STEICOuniversal als verfalzte Unterdeckung
Unterdeckplatte entsprechend Herstellerhinweisen verlegen.
STEICOuniversal in 35mm

Schub- und sogsichere Befestigung des STEICO Aufdachdammsystems Gber
bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel gemaB statischen Nach-
weis

Konterlattung in mm (d* D) .....oooeiieeeee e
Befestigungsmittel ...

Warmedurchgangskoeffizient, U-Wert, der gesamten Dachkonstruktion
inklusive Holzanteil
LRIV (Tl O TR

Angebotenes Erzeugnis/System (vom Bieter einzutragen)

EP

GP

= Diesen Ausschreibungstext kénnen Sie auch unter www.steico.com herunterladen.
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| ALLGEMEINES

Im Gebaudebestand werden vermehrt Dachsanie-
rungen von auBen durchgefihrt. Zum einen ist das
Dachgeschoss vielfach schon bewohnt und erlaubt
keinen Zugriff von der Innenseiten, zum anderen
bieten die gedrungenen Sparrenquerschnitte (H = 12;
14 cm) nicht ausreichende Dammtiefe, um den heu-
tigen energetischen Anforderungen zu gentigen.

Grundsatzlich verbessern STEICO Unterdeckplatten
aufgrund ihres feuchteabweisenden, démmenden und
diffusionsoffenen Charakters die bauphysikalische
Robustheit des Bauteilaufbaus. Auch die sorptionsfa-
higen Gefachdammstoffe STEICOf/ex und STEICOze//
tragen wesentlich dazu bei, dass die sanierten Auf-
bauten hochwertigen Schutz gegen Hitze, Kalte und
Larm bieten.

Neben dem Einsatz geeigneter Materialien sind aber
auch bauphysikalische Grundprinzipien zu beachten.

| AUSGLEICHSBEMUHUNGEN BEI
DAMPFDRUCKUNTERSCHIED

Aufgrund von Unterschieden in Temperatur und
Feuchtegehalt der Luft stellen sich unterschiedliche
Dampfdricke auf der Innen- bzw. AuB3enseite des Bau-
teils ein. Die Luft will diesen Unterschied ausgleichen,
das Bauteil setzt dem Vorgang einen Widerstand ent-
gegen.

Hinzu kommt, dass Luft je nach Temperaturniveau
unterschiedliche Mengen Feuchtigkeit aufnehmen
kann. Kuhlt warme Luft ab, erhdht sich die relative
Luftfeuchte bis zum sog. Taupunkt (100% r.L.). Bei
weiterer Abkihlung muss die Uberschissige Feuch-
tigkeit als Kondensat abgegeben werden und setzt
sich auf kalten Bauteiloberflachen ab. Hier helfen

Dachdeckung

Traglattung

Konterlattung

STEICOuniversal /

STEICOspecial Dammstarke gemaB Tabelle

H U1 O N

3 geeignete diffusionsoffene Luftdichtigkeits-
bahn, abgeklebt

2 STEICOflex/STEICOzell Gefach-
dammung 120 mm

1 HWL-Platte verputzt

sorptionsfahige Materialien wie STEICO Holzfaser-
dadmmprodukte durch ihre Méglichkeit, gewisse Feuch-
temengen zwischenzupuffern und Uber diffusionsof-
fene Beplankungen wieder abzugeben. Daher kann
eine gewisse Menge ausfallendes Tauwasser in ent-
sprechend aufgebauten diffusionsoffenen Bauteil-
konstruktionen toleriert werden.

| VORGANGE DES DRUCKAUSGLEICHS

Die Bauteilkonstruktion muss fur zwei Ausgleichsprin-
zipien ausgelegt sein:

Bei der Dampfdiffusion handelt es sich um einen
flachenférmigen Ausgleichsvorgang. Hier spielt die
Materialcharakteristik des Baustoffes eine entschei-
dende Rolle. Bauteile sollten im mitteleuropaischen
Raum zur AuBenseite hin diffusionsoffener aufgebaut
sein. Innenseitig reicht die Anordnung einer dampf-
bremsenden Ebene (z.B. DB-Folie oder aber OSB), um
nur geringe Mengen Feuchtigkeit in den Bauteilquer-
schnitt durchkommen zu lassen.

Die Konvektion ist die feuchtetechnisch sensiblere Aus-
gleichsbemihung. Sie wird in durchgehenden Bauteil-
fugen wirksam. Der fehlende Baustoffwiderstand fuhrt
hier zu einer sehr schnellen/intensiven Luftbewegung
— mit der Luft wird eben auch viel Feuchtigkeit i.d.R.
vom Innenraum nach auBen ,durchgeleitet”. Da sich
die Luft bei diesem Vorgang auch sehr schnell abkuhlt,
ist die lokale Kondensatgefahr wesentlich héher als
bei der Diffusion. Daher ist auf jeden Fall sicherzu-
stellen, dass eine Bauteilebene luftdichten Charakter
aufweist. Sehr robust sind innenliegende Luftdichtig-
keitsebenen, die z.B. durch das Abkleben der innen-
liegenden Dampfbremsebene gewahrleistet werden

Konstruktionsheft Steildach

23]



l24]

kann. Bei Beachtung von zusatzlichen MaBnahmen
kann aber auch eine auBenliegende Luftdichtigkeitse-
bene umgesetzt werden.

| VORTEILE VON STEICO
UNTERDECKPLATTEN

STEICO Unterdeckplatten tragen wesentlich dazu
bei, den Kondensatanfall zu verhindern oder zumin-
dest sicher zu begrenzen. Zunachst Gberdammen sie
die Gefachebene und fuhren damit zu einer hoheren
Obflachentemperatur an den Grenzschicht. Damit
kann die Luft deutlich mehr Feuchtigkeit binden, es
fallt kein oder zumindest weniger Kondensat aus.

Desweiteren mindert die duBere Plattenebene durch
ihren winddichten Charakter die Konvektionsgefahr.
Die Luftbewegung wird deutlich reduziert (aber nicht
komplett kompensiert!).

| VORTEILE VON STEICO GEFACH-
DAMMSTOFFEN

Die STEICO Gefachddammstoffe kbnnen temporar
anfallendes Kondensat aufnehmen und tber ein gro-
Beres Volumen kapillar verteilen. Die Dammstoffe
behalten sogar bei Erhéhung der Materialfeuchtigkeit,
sofern sie begrenzt und temporar auftritt, ihnre Damm-
eigenschaft. Nur diese hervorragende Materialeigen-
schaft erlaubt die im Folgenden dargestellten, bauphy-
sikalisch anspruchsvollen Konstruktionsprinzipien.

Konstruktionsheft Steildach

| DACHKONSTRUKTION: AUSGANGSSITUATION VOR DER SANIERUNG

Dachdeckung
Traglattung

Gefache ohne
Dammung

Traglattung

2 Putztragerplatte

Kalkzementputz

Zwischensparrenddmmung in der Sanierung E—

Kalte AuBenseite
-10° Lufttemperatur

ﬁ

Warme Innenseite
+20° Lufttemperatur

Toberfléchentemperatur
innenseitig +3,7°

Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei Amplituden- Phasen-
von innen nach auBBen im Feldanteil im Sparrenanteil 10% Sparrenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h
ungedammt 4,199 0,681 3,99 1 1,0

| DACHKONSTRUKTION NACH DER SANIERUNG VON AUSSEN
ZWISCHENSPARRENDAMMUNG STEICOflex MIT STEICOuniversal

Dachdeckung
Traglattung
Konterlattung
STEICOuniversal

Dampfbremse
Traglattung
Putztragerplatte

= N W b U1 O N 0O ©O

Kalte AuBenseite
-10° Lufttemperatur

STEICOflex / STEICOzell

Warme Innenseite

TOberfIéchentemperatur

Innenputz +20° Lufttemperatur innenseitig +18,0°
Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei Amplituden- Phasen-
von innen im Feldanteil im Sparrenanteil <12% Sparrenanteil dampfung verschiebung
nach auBen
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h
120 + 52 0,219 0,415 0,24 22 12,4
140 + 35 0,210 0,447 0,24 20 11,6
140 + 52 0,197 0,390 0,22 27 13,1
160 + 22 0,200 0,471 0,23 20 11,2
160 + 35 0,190 0,418 0,22 24 12,4
160 + 52 0,179 0,368 0,20 32 13,9
180 + 22 0,182 0,439 0,21 25 12,0
180 + 35 0,173 0,393 0,20 30 13,2
180 + 52 0,164 0,348 0,19 40 14,7
200 + 22 0,166 0,411 0,19 30 12,8
200 + 35 0,159 0,370 0,18 36 14,0
200 + 52 0,151 0,330 0,17 49 15,5
240 + 22 0,142 0,365 0,17 46 14,4
240 + 35 0,137 0,332 0,16 55 15,6
240 + 52 0,131 0,300 0,15 74 17,1
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| DACHKONSTRUKTION NACH DER SANIERUNG VON AUSSEN | MOGLICHE SANIERUNGSAUFBAUTEN

ZWISCHENSPARRENDAMMUNG STEICOflex MIT STEICOspecial

Bekannterweise ist die Luftdichtigkeit im Gebaudebestand auch bei Exis- ) o
tenz einer (abgeklebten) Dampfbremsebene in der Regel nicht gegeben. Geeignete I:uftdlchtlgkelts-
9 Dachdeckung Kalte AuBenseite Daher empfiehlt die STEICO AG die Anordnung einer geeigneten Luftdich- bahnen weisen folgende Kenn-
8 Traglattung -10° Lufttemperatur tigkeitsbahn zwischen Gefachdammung und Unterdeckplatte. Ausnahme: werte auf:
Z :::Eg:;t?j m die Luftdichtigkeit der Innenbeplankung wurde Uber einen BlowerDoor- Wasserdampfdurchlassigkeit:
5 STEICOflex / STEICOZell Test nachgewiesen. Sd<0,1m
4 Dampfbremse im Berg-/ Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass die Gefachdammung eng Luftdurchlassigkeit nach
Talverfahren an der LD-Bahn anliegt. Nur so kann eine Feuchteaufnahme und -vertei- DIN EN 12114:
3 Traglattung Warme Innenseite TOberﬂéchentemperamr lung etwaig anfallenden Kondensats erfolgen. Daher wird empfohlen, bei <0,01 m3/ (h * m?) bei Luft-
2 Putztragerplatte +20° Lufttemperatur innenseitig +19,3° aufgedoppelter Gefachddmmung die STEICOf/ex leicht Uberzubemessen volumenstrom V50 bei 50 Pa
Innenputz und somit die alte Teilgefachddmmung zu komprimieren. Druckdifferenz
Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei Amplituden- Phasen- . i . . .
von innen nach im Feldanteil im Sparrenanteil | <12% Sparrenanteil dampfung verschiebung Grundsatzlich muss eine belassene Teilgefachddmmung mindestens um
auBen eine 40mm starke, neu eingebrachte STEICOf/ex erganzt werden. Reine
mm W/(m?*K) W/(m?*K) W/(m?*K) 1/TAV h Mineralfaser-Gefachdammungen werden in dieser Anleitung nicht bertick-
100 + 60 0,235 0,407 0,26 20 12,1 sichtigt.
100 + 80 0,215 0,350 0,23 30 13,7
100 + 100 0,198 0,307 0,21 44 15,2 Auf unsere Homepage www.steico.com kénnen im Bereich "Anwenden"
100 + 120 0,183 0.273 0,20 65 16,6 Bauteiltabellen mit den energetischen und feuchtetechnischen Kenn-
120+ 60 0,210 0,383 0,23 2 12,9 werten der hier beschriebenen Bauteilvarianten im PDF-Format geladen
120 + 80 0,194 0,332 0,21 36 14,4
120 + 100 0,180 0,293 0,20 54 15,9 werden.
120 + 120 0,168 0,262 0,18 80 17.4 Typen |nnenbep|ankung
140 + 60 0,189 0,362 0,21 30 13,6
140 + 80 0,176 0,316 0,19 45 15,2 1B.1: Fugenfreie, diffusionsoffene Beplankung (z.B. Gipskartonplatte)
140 + 100 0,165 0,280 0,18 67 16,7 IB.2: HWL-Putztragerplatte, verputzt mit mind. 10mm Innenputz
140 + 120 0,154 0,252 0,17 98 18,1 IB.3: Leicht dampfbremsende Beplankung mit regelm&Bigem Fugen
160 + 60 0,173 0,343 0,19 37 14,4 bild
160+ 80 0,162 0,301 0,18 55 16,0
160 + 100 0,152 0,269 0,17 82 17,4 Evtl. dampfbremsende ZusatzmaBnahmen auf der Innenseite:
160 + 120 0,143 0,243 0,16 120 18,9
180 + 60 0,159 0,325 0,18 5 15,2 DB.1:  Innenseitige Aufbringung einer Dampfbrems-(unter)tapete,
180 + 80 0,149 0,288 0,17 67 16,7 z.B. proclima SANTA UT/DT
180 + 100 0,141 0,258 0,16 100 18,2 DB.2: Einlegen eines DB-Streifens in den Gefachbereich vor Einbringung
180 + 120 0,133 0,234 0,15 148 19,7 der Gefachddmmung. DB-Streifen ist lediglich zu fixieren - kein
200 + 60 0,147 0,310 0,17 >6 16,0 Abkleben erforderlich. Einsetzbar: DB-Papiere oder Folien mit
200 + 80 0,139 0,276 0,16 83 17,5 einem sd-Wert = 1m
200 + 100 0,131 0,248 0,15 123 19,0
200 + 120 0,125 0,226 0,14 181 20,5 Folgende Tabelle gibt die Mindestdicken der einzusetzenden STEICO
2l G e giees Gl & (S Unterdeckplatten bei verschiedenen Ausgangssituationen wieder:
240 + 80 0,121 0,254 0,14 125 19,1
240 + 100 0,116 0,231 0,13 185 20,6
240 + 120 0111 0,211 0,12 273 22,1 ZusatzmaBnahme Innenbeplankung
w Variationsméglichkeiten im Schall- und Brandschutz siehe Seiten 10-12 Gefachddammung 1B.1 1B.2 IB.3
* Konstruktionskennwerte fiir STEICOcanaflex siehe Beispiel Seite 6 aufgedoppelte universal = 35 mm universal = 35 mm universal = 35 mm
Keine alukasch. Mineralfaser alle special alle special alle special
: komplett neue universal = 35 mm
Schallschutz 215:58;5:;03/ . 122 :: Ryr=54dB " STEICO Gpefachdémmg. ) alle special )
aufgedoppelte universal =235 mm universal =35 mm universal = 35 mm
:::Egig(cia/ - LZlg 2: Ryn =57 dB " DB.1 oder DB.2 aIukkasch. Mineralfaser 'aIIe special .aIIe special 'aIIe special
omplett neue universal = 35 mm universal = 35 mm universal = 35 mm
v Prfung ITA, Wiesbaden STEICO Gefachdammg. alle special alle special alle special
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| SANIERUNG MIT LUFTDICHTIGKEITSBAHN / INNENBEPLANKUNG IB 1 | SANIERUNG MIT LUFTDICHTIGKEITSBAHN / INNENBEPLANKUNG IB 3

8 Dachdeckung 9 Dachdeckung

7 Traglattung und Konterlattung 8 Traglattung

6 STEIC-Ouniversal / special 7 Konterlattung

5 Luftdichtungsbahn 6 STEICOuniversal / special

4 Tragkonstruktion Sparren mit STEICOf/ex 5 Luftdichtungsbahn

3 Dampfbremsstreifen 4 Tragkonstruktion Sparren mit
2 Traglattung STEICOflex

1 Gipskartonplatte 3 Dampfbremsstreifen

2 Traglattung

Nut- und Federschalung

l28]

Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei Amplituden- Phasen-
von innen im Feldanteil im Sparrenanteil <12% Sparrenanteil dampfung verschiebung
nach auBen Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei Amplituden- Phasen-
mm W/(m2*K) W/(m?2*K) W/(m2*K) 1/TAV h von innen im Feldanteil im Sparrenanteil <12% Sparrenanteil dimpfung verschiebung
100 + 80 0,223 0,372 0,248 10 11,6 nach auBBen
100 + 100 0,204 0,211 0,224 14 13,1 mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h
100 + 120 0,188 0,284 0,205 21 14,6 100 + 80 0,220 0,360 0,244 4 9,6
120 + 60 0,218 0,412 0,249 8 10,7 100 + 100 0,201 0,315 0,221 7 11,1
120 + 80 0,200 0,352 0,225 12 12,3 100 + 120 0,186 0,279 0,202 10 12,6
120 + 100 0,185 0,307 0,205 18 13,9 120 + 60 0,215 0,401 0,244 4 8,8
120 + 120 0,122 0,272 0,189 26 15,4 120 + 80 0,198 0,344 0,221 5 10,4
140 + 52 0,205 0,422 0,237 8 11,0 120 + 100 0,183 0,301 0,102 8 11,9
140 + 60 0,196 0,388 0,226 10 11,5 120 + 120 0,170 0,267 0,186 12 13,4
140 + 80 0,182 0,334 0,206 14 13,1 140 + 52 0,202 0,411 0,234 4 9,1
140 + 100 0,169 0,293 0,189 22 14,6 140 + 60 0,194 0,378 0,222 4 9,7
140 + 120 0,158 0,261 0,175 32 16,1 140 + 80 0,179 0,327 0,203 6 11,2
140 + 100 0,167 0,287 0,187 10 12,8
140 +120 0,156 0,257 0,173 14 14,2
I SANIERUNG MIT LUFTDICHTIGKEITSBAHN / INNENBEPLANKUNG IB 2 Weitere Sanierungsaufbauten kénnen Sie unter www.steico.com herunterladen.

7 Dachdeckung

6 Traglattung und Konterlattung

5 STEICOuniversal / special

4 Luftdichtungsbahn

3 Tragkonstruktion Sparren mit STEICOf/ex

2 Holzwolleleichtbauplatte

1 Innenputz
Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei Amplituden- Phasen-
von innen im Feldanteil im Sparrenanteil <12% Sparrenanteil démpfung verschiebung
nach auBen
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h
100 + 60 0,226 0,381 0,252 27 12,2
100 + 80 0,207 0,329 0,227 40 13,8
100 + 100 0,190 0,289 0,207 59 15,3
100 + 120 0,176 0,258 0,191 88 16,8
120 + 52 0,212 0,389 0,240 28 12,4
120 + 60 0,203 0,360 0,228 32 12,9
120 + 80 0,187 0,313 0,208 48 14,5
120 + 100 0,173 0,277 0,191 72 16,0
120 + 120 0,162 0,248 0,177 108 17,5
140 + 35 0,204 0,420 0,237 26 11,5
140 + 52 0,191 0,367 0,218 34 13,1
140 + 60 0,184 0,341 0,208 39 13,6
140 + 80 0,171 0,298 0,191 59 15,2
140 + 100 0,159 0,265 0,177 88 16,7
140 + 120 0,149 0,239 0,165 131 18,2
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| DACHKONSTRUKTION NACH

DER SANIERUNG VON INNEN

Variationsmoglichkeiten in
Schallschutz, Brandschutz

Die Moglichkeiten, die Konstruktionsaufbauten beztglich Schall- und
Brandschutz zu variieren, lassen sich analog der Tabellen zur Zwischen-
sparrendammung vorn in diesem Heft entnehmen.

Ausflihrungstipps

8 Dachdeckung
Kalte AuBenseite
7 Traglattung -10° Lufttemperatur
6 Luftschicht beluftet
5 STEICOuniversal ‘_
4 STEICOflex/STEICOzell
3 Dampfbremse
2 Traglattung
1 GKF-Platte . Toberns
Warme Innenseite Oberflachentemperatur
+20° Lufttemperatur innenseitig +17,6°
Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei Amplituden- Phasen-
von innen nach im Feldanteil im Sparrenanteil <12% % Sparrenan- dampfung verschiebung
auBen teil
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h
120 + 22 0,263 0,621 0,31 5 8,1
140 + 22 0,233 0,567 0,27 6 8,8
160 + 22 0,208 0,522 0,24 7 9,5
180 + 22 0,189 0,483 0,22 8 10,2

| SANIERUNG VON INNEN MIT UNTERSPARRENDAMMUNG

8 Dachdeckung )
Kalte AuBenseite
7 Traglattung -10° Lufttemperatur
6 Luftschicht beltftet |
s STEICOUversal —
4 STEICOflex / STEICOzell
3 STEICOflex
2 Dampfbremse
1 GKF-Platte Warme Innenseite TOberfIéchentemperatur
+20° Lufttemperatur innenseitig +18,4°
Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei Amplituden- Phasen-
von innen im Feldanteil im Sparrenanteil <12% Sparrenanteil dampfung verschiebung
nach auBen
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h
40 + 80 + 22 0,275 0,525 0,30 5 8,0
40 + 100 + 22 0,242 0,438 0,27 6 8,6
40 + 120 + 22 0,216 0,429 0,24 7 9,3
40 + 140 + 22 0,195 0,384 0,22 8 10,0
40 + 160 + 22 0,177 0,363 0,20 10 10,8
40 + 180 + 22 0,163 0,344 0,19 12 11,5
40 + 200 + 22 0,151 0,326 0,17 14 12,2

w Variationsmoglichkeiten im Brandschutz siehe Seiten 10-12

Konstruktionsheft Steildach

| ANSCHLUSS LUFTDICHTUNG AN DIE GIEBELWAND

Beim Anschluss der Dachflache an die Giebelwand ist besonders darauf zu
achten, dass die Luftdichtung mit der Giebelwand duchgehend verklebt
wird. Die Luftdichtung an das Mauerwerk muss mit eingeputzt werden.

BEFESTIGUNG VON LASTEN AN DER
UNTERSEITIGEN BEPLANKUNG

Bei Holzsparrendachern mit Brandschutzanforderungen durfen keine
Lasten an der Beplankung oder an der Traglattung (bzw. Federschiene
etc.) befestigt werden. Die Befestigung der Lasten erfolgt hier ausschlieB-
lich an den Dachsparren.

EINBAUSTRAHLER IN DER
UNTERSEITIGEN BEPLANKUNG

Sofern die Zwischenraume zwischen den Traglatten der unterseitigen
Beplankung gedéammt sind, durfen Einbaustrahler dort keinen direkten
Kontakt zum Dammstoff haben, sondern mussen gekapselt werden.

Zwischensparrenddmmung in der Sanierung E—
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Ausschreibungstext
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| ZWISCHENSPARRENDAMMUNG IN DER SANIERUNG

Pos.

Einh.

Ausschreibungstext

EP €/Einh.

GP €/Ges.

Pos.

m3

Dammung des Zwischensparrenbereichs mit STEICO Holzfaser-Einblas-
dammstoff

Warmedammung aus STEICOze// herstellen. STEICOze// ist hohlraumfu-
lend, maschinell und setzungssicher, entsprechend der bauaufsichtlichen
Zulassung Z-23.11-1120 einzubringen.

Raumfullend im Einblasverfahren im Zwischensparrenbereich inklusive
aller erforderlichen Nebenarbeiten einbringen.

EiNbaudichte.......oocieiee e ca. 40 kg/m3
Bemessungswert Warmeleitfahigkeit M.........ccocoeiiiiiiiinnenn. 0,040 W/m*K
Brandverhalten.........ccoooeeeveinvnveerereeeeeees DIN 4102-B2, normalentflammbar

Lichte Weite des Gefaches in MM......eeeieiiiiiiiiiii e e e
Lichte Hohe des Gefaches in MMu.......cooviiiiii i

Angebotenes System (vom Bieter einzutragen)

EP

GP

Pos. | Einh. | Ausschreibungstext EP €/Einh. | GP €/Ges.
Pos. | m2 | Dammung des Zwischensparrenbereichs mit STEICO Holzfaser-Dammstoff EP GP
STEICOflex nach DIN EN 13171, gemaB Zulassung Z-23.15-1452:
Liefern und dicht zwischen vorhandene Sparren einbauen. Fugen und
Anschlusse dicht gestoBen, bei Mehrlagigkeit StoBe Gberdecken, Einbau
entsprechend Herstellervorschrift
Lichte Weite des Gefachs in MMi........ccoooiiiiiiiiiine e
Dicke STEICOF/EX IN MM ..iiiiiiiiiiieeie et sneenne e
Pos.| m? | STEICOspecial als verfalzte Unterdeckung entsprechend der Herstellervor- EP GP
schriften und des Merkblatts ZVDH fur Unterdacher, Unterdeckungen und
Unterspannungen einschlieBlich aller Materialien und Befestigungsmittel
liefern und montieren
Unterdeckplatte mit der Bedruckung innen an der Traufe von links unten
beginnend im Verband verlegen. Feder nach oben weisend. Montagebe-
festigung an den Sparren mit verzinkten Breitkopfnageln oder Klammern,
anschlieBend schubsichere Befestigung durch die Konterlatten
Dachneigung = 18 Grad
Regeldachneigung der gewdhlten Dacheindeckung in Grad ........c.ccccen.ee.
Sparrenachsabstand iN MM ..o e
Dicke STEICOSpECial iN MM ..cciiiiieciieeceee et e e
Konterlattung in mm (d* D) .....cccuveiiiiiicee e
BefestiguNgSMITLEl .......ccciirii e s
N Yo =Y B 1Y/ o TSP
Yol T = TUT o T Y o TSP
Angebotenes Erzeugnis/System (vom Bieter einzutragen)
Pos.| m2 | STEICOuniversal als Hilfsunterdeck-Dammplatte einschlieBlich aller Mate- EP GP
rialien und Befestigungsmittel liefern und zwischen den Sparren an seit-
lich angebrachter Unterkonstruktion unter Bertcksichtung einer BelUf-
tungsebene nach DIN 4108, Teil 3 montieren
Dachneigung = 18 Grad
Regeldachneigung der gewahlten Dacheindeckung in Grad .........ccccccceneeee
Sparrenachsabstand iN MM ...
seitliche Unterkonstruktion in mm (d*b) .....cccccooiiieiiiciiiee e,
STEICOUNIVErsal iN 22 MM ....ueiiieiicccieeee et e e e e e e s e snae e e e e s enrneeeeean
Pos. | m? | Zusatzposition EP GP
Kreuzddammung des Unterkonstruktionsbereichs mit STEICO Holzfaser-
Dammstoff STEICOf/ex nach DIN EN 13171, gemé&B Zulassung Z-23.15-
1452:
Liefern und dicht zwischen vorhandene Unterkonstruktion einbauen.
Lichter Abstand der Unterkonstruktion in mm ........c.ccocriiniincnccee,
Dicke STEICOT/EX IN MM .eiiiiiiiieiie ettt
Pos. m | Zusatzposition EP GP

Zulage fir das Abdichten von Anschlussfugen, Durchdringungen und Off-
nungen der Unterdeckung mit einem geeigneten Klebesystem entspre-
chend der Herstellervorschriften

Angebotenes System (vom Bieter einzutragen)

i Diesen Ausschreibungstext kénnen Sie auch unter www.steico.com herunterladen.
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| ZWISCHENSPARRENDAMMUNG IN DER SANIERUNG
SANIERUNG VON INNEN

Pos. | Einh.

Ausschreibungstext

EP €/Einh.

GP €/Ges.

| ZWISCHENSPARRENWDAMMUNG IN DER SANIERUNG
SANIERUNG VON AUSSEN

Pos. | m?2

STEICOuniversal als Hilfsunterdeck-Dammplatte einschlieBlich aller Mate-
rialien und Befestigungsmittel liefern und zwischen den Sparren an seitli-
cher Unterkonstruktion unter Bertcksichtung einer Beltftungsebene nach
DIN 4108, Teil 3 montieren

Lichte Weite des Gefachs in Mm ......coocviiiiiie e
seitliche Unterkonstruktion in mm (d* D) ..coeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e
STEICOUNIVErsal iNn 22 MM ....eoiiieeeee ettt e e e e e e neeeas

Dammung des Zwischensparrenbereichs mit STEICO Holzfaser-Dammstoff
STEICOflex nach gemaB Zulassung Z-23.15-1452 :

Dicht zwischen vorhandene Sparren unter Berticksichtigung aller Hohl-
réume liefern und einbauen.

Dicke STEICOF/EX IN MM .oiiiiiiiieieeie et e naee e

Erstellen der Luftdichtigkeitsebene/Dampfbremse

Einbau entsprechend der Herstellervorschriften einschlieBlich aller Materi-
alien und Nebenarbeiten

Ausfuhrungshinweise der DIN 4108, Teil 7 beachten

Dachschragenbekleidung nach DIN 18168-1

Lieferung und Montage der Unterkonstruktion und der raumseitigen
malerfertigen Bekleidung entsprechend der Herstellervorschriften
Unterkonstruktion — Typ in mm (D*d) ...cooceereiiiieee e
Innenbeplankung — Typ/Dicke in MM ...

Warmedurchgangskoeffizient, U-Wert, der gesamten Dachkonstruktion
inklusive Holzanteil in W/(M2* K) ....cooiiiiiiiiiiee et nre e

Angebotenes Erzeugnis/System (vom Bieter einzutragen)

EP

GP

1= Diesen Ausschreibungstext kénnen Sie auch unter www.steico.com herunterladen.
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Pos. | Einh. | Ausschreibungstext EP €/Einh. | GP €/Ges.
Pos.| m?2 | Erstellen der Luftdichtigkeitsebene/Dampfbremse von auBen EP GP
Einbau entsprechend der Herstellervorschriften einschlieBlich aller Materi-
alien und Nebenarbeiten
Ausfuhrungshinweise der DIN 4108, Teil 7 beachten
Dammung des Zwischensparrenbereichs mit STEICO Holzfaser-Dammstoff
STEICOflex gemaB Zulassung Z-23.15-1452:
Liefern und dicht zwischen vorhandene Sparren einbauen.
Dicke STEICOT/EX IN MM <..eeiiiiiieeee e e e e e nee e e e e e s eeeeenes
STEICOuniversal/[STEICOspecial als verfalzte Unterdeckung entsprechend
der Herstellervorschriften und des Merkblatts ZVDH fir Unterdéacher,
Unterdeckungen und Unterspannungen einschlieBlich aller Materialien
und Befestigungsmittel liefern und montieren
Dicke STEICOUNIVErsal iN MM coocuiiiiieiieesie ettt s re e
Dicke STEICOSPECial iN MM o.eeiieceiee ettt e e e e ere e e e
Konterlattung in mm (d* D) ..coooiriiieee e
Befestigungsmittel:
Y1 01T G 1] TSR
[N Yo L= R Y/ o R
Yl =10 o T Y] TSR
Warmedurchgangskoeffizient, U-Wert, der gesamten Dachkonstruktion
inklusive Holzanteil in W/(M2* K) ...eeeeeeiieieieee e eee e eeeee e
Angebotenes Erzeugnis/System (vom Bieter einzutragen)
Pos. | m?2 | Zusatzposition EP GP

Zulage fur das Erstellen einer vollflachigen Dachschalung entsprechend
konstruktiven und brandschutztechnischen Vorgaben

iz Diesen Ausschreibungstext kdnnen Sie auch unter www.steico.com herunterladen.
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