ISOTEX"®

WOODCEMENT BLOCKS AND FLODR SLABS

GREEN MATERIALS

ISOTEX - kainos ir techninés charakteristikos - nuo 2023.11.01.

Mato
ISOTEX bloky techniniai duomenys .
vnt d -l -
|zoliacijos tipas EPS+grafite | EPS+grafite | EPS+grafite | EPS+grafite | EPS+grafite EPS+grafite EPS+grafite EPS+grafite | EPS+grafite
Bloko tipas HB 20 HB 25/16 HB 30/19 HB 44/15-2 HDIII 30/7 | HDIII 30/10 | HDII 33/7 | HDII 33/10 | HDIII 33/14 HDIII 38/14 HDIII 38/17 HDIII 44/20 | HDIII 44/23
Bloko gabaritai: plotis/aukstis/ilgis cm 20/25/50 25/25/50 30/25/50 44/25/50 30/25/50 30/25/50 33/25/50 33/25/50 33/25/50 38/25/50 38/25/50 44/25/50 44/25/50
Bloko masé kg/vnt 57 10 10,6 16 10 10 10,3 10,3 10,3 11 11 15 15
Jzoliacijos storis cm 7 10 7 10 14 14 17 20 23
*Tinkuotos sienos Silumos laidumo koef. U 2D skai{ W/m2K 0,79 0,68 0,56 0,30 0,24 0,29 0,23 0,19 0,18 0,15 0,13 0,11
**Tinkuotos sienos Silumos laidumo koef. U 3D ska] W/m2K 0,34 4,17 0,27 0,21 0,15
Tinkuotos sienos garso varza Rw dB 54 56 55 60 54 52 58 54 52 54 52 53 51
Statika
Betono sluoksnio storis cm 12 16 19 15+ 15 15 12 18 15 12 15 12 15 12
Betono plotas cm?z m
Tinkuotos sienos masé kg/m2 310 382 445 694 392 332 453 395 335 400 340 432 372
Netinkuotos sienos atsparumo ugniai klasé A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
Bloky poreikis vnt/m2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
UzZpilamo betono poreikis I/m? 110 126 151 236 130 105 151 130 105 130 105 130 105
Betono armatdros poreikis (orentacinis) * kg/m?2 2,5 3 3 6 3 3 5 3 3 3 3 3 3
Darbo laikas be betono paruoSimo min/m2 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Kaina be transporto ir be PVM uz vnt EUR/vnt 2,84 3,23 3,92 7,65 5,09 5,55 5,35 5,75 6,21 6,85 7,29 7,78 8,71
Kaina be transporto ir be PVM uz m? EUR/m?2 22,72 25,84 31,36 61,20 40,72 44,40 42,80 46,00 49,68 54,80 58,32 62,24 69,68
Kaina su_transportu ir be PVM uz m* * EUR/m? 29,58 34,02 41,58 76,60 50,96 54,62 53,02 56,24 59,90 68,46 71,96 76,38 83,38
Kaina gali keistis pranesSus prieS ménes;. *Kaina su transportu,jvertinus 2023 m. transporto kaing
* armataros kiekis nurodomas konstrukcinis su sgramy armavimu, bitina pasitikrinti pagal projektg.
U koef., skaiCiavimo metodas: *-2D preliminarus apskaiciavimas pagal UNI-TS 13788, UNI 10355 ir UNI 10351, ir **-3D pagal EN ISO 6946
Ty ; Kolonos blokelis] Matmenys | Kaina, be PVM Perdanaos blokelis Aukstis  Kaina, be PVM Garso varza Silumos laidumas
re e mm EUR/M S mm EUR/m2 Rw, dB W/m2K

330x500 24,00 200 48,00 60 1,01

380x500 27,00 250 54,00 60 0,94

440x500 30,00 390 98,00 60 0,282
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