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200+ 21 0,174 0,537 0,19 14 11,5

200+ 35 0,166 0,469 0,18 17 12,7

240+ 21 0,148 0,480 0,16 21 13,1

240+ 35 0,142 0,425 0,16 25 14,3

300+ 21 0,120 0,414 0,13 39 15,5

300+ 35 0,117 0,372 0,13 47 16,7

360+ 21 0,102 0,364 0,11 73 17,9

360+ 35 0,099 0,331 0,11 87 19,0

400+ 21 0,092 0,336 0,10 110 19,5

400+35 0,090 0,309 0,10 132 20,6

|
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STEICOwall (STEICOsienos) sienų konstrukcijoms

STEICOwall – tai ekonomiškas ir labai našus konstrukcinis elementas, 
tinkamas sienoms, kurioms keliami aukšti pastatų šiluminės apsaugos 
reikalavimai. Panaudojus izoliuotą statramstį STEICOwall, galima apšiltinti 
sienas ir sumažinti statybos išlaidas.

Sienos

SIENŲ KONSTRUKCIJOS



� �

BS11 KVH BS11 KVH BS11 KVH

STEICOwall 

SJ 45
45*45 33,1 30,6 28,9 26,8 28,9 26,8

STEICOwall

SJ 60
60*45 40,3 37,3 36,0 33,4 36,0 33,4

STEICOwall 

SJ 90
90*45 53,1 49,2 48,8 45,2 48,8 45,2

STEICOwall 
SW45

45*45 6,1 55,5

STEICOwall
SW60

60*45 14,2 74,9

STEICOwall 
SW90

90*45 45,0 124,9

 |
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22 lentelė.

tipas

STEICOwall BŪDINGOSIOS APKROVOS

juosta b * h [mm]
esant vienpusiam sutvirtinan-

čiam apkalimui
Nk [kN]

esant vienpusiam sutvirtinan-
čiam apkalimui

Nk [kN]

Pastaba: Šioje lentelėje pateikti H = 2 ,50 m aukščio medinio sienos statramsčio 
duomenys. Atsižvelgta į nukrypimus.

LEISTINA IŠ BS 11 (sluoksniais klijuotos medienos) ir KVH 
(vientisos konstrukcinės medienos kvh)a) PAGAMINTŲ 
ATRAMŲ APKROVA

23 lentelė.

tipas juosta b * h [mm] Leistinos statramstį veikiančios apkrovos [kN] – neatsižvelgta į nukrypimus

a) 60 mm aukščio pagrindui / horizontaliai sijai.



� �

BS11 KVH BS11 KVH BS11 KVH

STEICOwall 

SJ 45
45*45 33,1 30,6 28,9 26,8 28,9 26,8

STEICOwall

SJ 60
60*45 40,3 37,3 36,0 33,4 36,0 33,4

STEICOwall 

SJ 90
90*45 53,1 49,2 48,8 45,2 48,8 45,2

STEICOwall 
SW45

45*45 6,1 55,5

STEICOwall
SW60

60*45 14,2 74,9

STEICOwall 
SW90

90*45 45,0 124,9

 |  |
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STEICOwall (STEICOsienos) sienų konstrukcijoms

SIENŲ KONSTRUKCINĖS DETALĖS

W1 išorinių sienų išorinio kampo detalė

Išorinė pusė

Vidinė pusė

W2 išorinių sienų vidinio kampo detalė

Vidinė pusė

išorinė 

pusė

STEICOwall STEICOwall

W5 Lango anga

Padėties įtvirtinimas 

banguota jungtimi.

W6 Išorinės sienos sujungimas su perdanga

STEICOwall STEICOwall

plokštė iš medienos 

kilmės medžiagų

Antstaktis iš STEICOjoist

Pertvara iš sijų 

arba kraštinė sija.

Gali būti reikalingas 

papildomas užpildymas.

Padėties įtvirtinimas banguota 

jungtimi.

STEICOjoist



 |  |

160+35 0,190 0,453 0,21 21 12,2

160+52 0,179 0,394 0,19 28 13,7

200+35 0,159 0,409 0,17 31 13,7

200+52 0,151 0,361 0,16 42 15,2

240+35 0,137 0,373 0,15 45 15,2

240+52 0,131 0,333 0,14 62 16,7

300+35 0,113 0,330 0,13 82 17,5

300+35 0,109 0,298 0,12 112 19,0

360+35 0,096 0,295 0,11 149 19,8

360+52 0,093 0,296 0,10 204 21,2

400+35 0,088 0,276 0,10 221 21,3

400+52 0,085 0,253 0,10 303 22,8
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SIENŲ KONSTRUKCINĖS DETALĖS

W7 Apatinio galo pritvirtinimas

pagrindas

apsauga nuo 

drėgmės

W8 Fasadas su apmušalais – ne laikantysis

Tvirtinimas pagal 
statikos reikalavimus.

STEICOwall

elastinga šiluminė 
izoliacija – pavyzdžiui, 
STEICOflex arba 
STEICOcanaflex

STEICOuniversal 
arba INTHERMO

Sutvirtinimas – 

pagal statikos 

reikalavimus.



 |  |

160+35 0,190 0,453 0,21 21 12,2

160+52 0,179 0,394 0,19 28 13,7

200+35 0,159 0,409 0,17 31 13,7

200+52 0,151 0,361 0,16 42 15,2

240+35 0,137 0,373 0,15 45 15,2

240+52 0,131 0,333 0,14 62 16,7

300+35 0,113 0,330 0,13 82 17,5

300+35 0,109 0,298 0,12 112 19,0

360+35 0,096 0,295 0,11 149 19,8

360+52 0,093 0,296 0,10 204 21,2

400+35 0,088 0,276 0,10 221 21,3

400+52 0,085 0,253 0,10 303 22,8
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STEICOwall (STEICOsienos) sienų konstrukcijoms

ŠILUMINĖ IZOLIACIJA

Kadangi STEICOwall geometrija yra optimizuota, jos ypač tinka sienų konstrukci-
joms, kurioms keliami aukšti šiluminės izoliacijos reikalavimai. Jas naudojant galima 
ekonomiškai pastatyti „pasyvių“ namų konstrukciją.

Siūlomas STEICOwall variantas – statramstis su gamintojo įrengta vidurinės 
jungiamosios dalies izoliacija. Jo pjūvis stačiakampis, todėl jis yra našus. Jį labai 
paprasta sujungti su šilumine izoliacija, esančia tarpe tarp karkasinės sienos 
STEICOflex arba STEICOcanaflex konstrukcinių elementų.

Sienų konstrukcijos su STEICOwall

Vėdinamas fasadas
STEICOuniversal 
STEICOflex / STEICOjoist
OSB
łatos
gipso plokštė.

6
5
4
3
2
1

STEICOflex sienų izoliacija panaudojant 
STEICOuniversal ir STEICOwall

Izoliacijos storis iš vidaus 
į išorę [mm]

šilumos skvarbos 
koeficientas U vidurinėje

dalyje W / (m2 * K)

statramsčių šilumos 
skvarbos koeficientas U1 

W / (m2 * K)

šilumos skvarbos 
koeficientas U, kai

statramsčiams tenka 4%  
W / (m2 * K)

Šiluminis stabilumas2

(1 / TAV)
fazinis ;poslinkis h

24 lentelė.

1 panaudojant koeficientą 2,2, atsižvelgta į vidurinės jungiamosios dalies iš medienos plokštės anizotropiją
2 tai temperatūros svyravimų išoriniame pertvaros paviršiuje ir temperatūros svyravimų vidiniame pertvaros paviršiuje santykis.



�
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SIENŲ KONSTRUKCINĖS DETALĖS

Naudojant STEICO gaminius drauge su kitomis karkasinėje statyboje plačiai 
naudojamomis medžiagomis gaunamos solidžios sienų konstrukcijos, tenkinančios 
priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. Mediena ir medienos kilmės medžiagos 
drauge su sienų apkalos ir apdailos plokštėmis sudaro gaisrui atsparią pertvara, kuri 
atlieka veiksmingo apsauginio sluoksnio vaidmenį.

F 30 – B sienos konstrukcija
Pagal bendrąjį leidimą naudoti statyboje AbP P-SAC 02/III – 201 STEICO AG

A) Sienos su mediniu fasadu konstrukcija

Lentų apkala d ≥ 20 mm
Išorinės latos ≥ 24 / 48 mm

STEICOuniversal _5 arba 5_ mm
STEICOwall SW60/160- _60 lub

STEICOwall SW90/160- _60
Tinklelio dydis ≤ 62,5 cm

STEICOfex ≥ 160 mm
Plokštė iš medienos kilmės

medžiagų ≥ 15 mm
kartono – gipso plokštė ≥ 9,5 mm

1

2

3

4

5

6

7

Pastaba: Alternatyviai galima pasirinkti vidinę apkalą iš B) papunkčio.

b) Sienos su tinkuotu fasadu konstrukcija

Pastaba: Alternatyviai galima pasirinkti vidinę apkalą iš A) papunkčio.

Galimi ir kitokie konstrukcijų variantai, kurie skirtųsi nuo anksčiau pateiktų aprašų. 
Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į STEICO firmos atstovą.

tinkas d ≥ 4 mm
INTHERMO plokštė, laikanti

tinką d ≥ 40 mm
STEICOwallSW60/160- _60 lub

STEICOwall SW90/160- _60
Tinklelio dydis ≤ 62,5 cm

STEICOfex ≥ 160 mm
Plokštė iš medienos kilmės

medžiagų ≥ 15 mm
gipso – pluošto plokštė

Fermacell d ≥ 1 5 mm

1

2

3

4

5

6


