
Stogas 

| STOGŲ KONSTRUKCIJOS 

 

Naudojant STEICOjoist galima paprastai sudaryti atsparias, sumaņinto 

ńiluminio laidumo stogų konstrukcijas. Nedidelis sijų nuosavas svoris 

montavimą leidņia atlikti greitai ir ekonomińkai – stogdengiai Jums bus dėkingi. 

 

 

 

 

 

Įvairias stogų konstrukcijas veikia skirtingų verčių nuolatinės apkrovos, 

nurodytos toliau pateiktose lentelėse. Lengvi stogai (pavyzdņiui, su skardos 

danga) ir sunkūs stogai (pavyzdņiui, dengti čerpėmis) čia aptarti atskirai. 
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I LEISTINI STOGO STEICOjoist PLOČIAI 



STEICOjoist (STEICO gegnės) perdangų konstrukcijoms 

I LEISTINI STEICOjoist GEGNIŲ PLOČIAI 
Pavienė sija, maksimalus išlinkimas = l / 300 

Leistinas plotis l [m]  stogo pasvirimo kampas: 0° - 30°  maksimalus tarpas tarp sijų e=62,5cm 
13 lentelė. 

 

 
 

tipas 
 

 

 

aukštis H 

[mm] 
 

sniego apkrova = 0,70 kN/ m
2 

(1 zona) 
sniego apkrova = 0,9 kN / m

2 

(2 zona) 
sniego apkrova = 1,2 kN / m

2 

(3 zona) 
sniego apkrova = 1,6 kN / m

2 

(4 zona) 

nuolatinė apkrova [kN / m
2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] 

0,8 1,1 0,8 1,1 0,8 1,1 0,8 1,1 

STEICO  joist 
SJ 45 

200 3,68 3,36 3,56 3,27 3,42 3,17 3,27 3,05 

240 4,27 3,89 4,13 3,79 3,97 3,67 3,79 3,53 

300 5,09 4,64 4,92 4,52 4,73 4,38 4,51 4,21 

360 5,86 5,33 5,66 5,19 5,44 5,02 5,18 4,83 

 

STEICO  joist 

SJ 60 

 

200 4,05 3,70 3,92 3,60 3,77 3,49 3,60 3,36 

240 4,70 4,29 4,54 4,18 4,37 4,05 4,17 3,89 

300 5,60 5,10 5,41 4,97 5,20 4,81 4,96 4,62 

360 6,43 5,85 6,21 5,70 5,97 5,52 5,69 5,30 

400 6,95 6,32 6,72 6,16 6,45 5,96 6,15 5,72 

 

STEICO  joist 

SJ 90 

 

200 4,88 4,59 4,71 4,45 4,41 4,20 3,98 3,83 

240 5,70 5,36 5,50 5,20 5,15 4,91 4,65 4,48 

300 6,84 6,43 6,59 6,24 6,19 5,90 5,59 5,39 

360 7,90 7,43 7,62 7,21 7,15 6,82 6,46 5,94 

400 8,58 8,07 8,27 7,82 7,76 7,41 6,49 5,94 

Pavienė gegnė, maksimalus išlinkimas = l / 300 

Leistinas plotis l w [m]  stogo pasvirimo kampas: 0° - 30°   maksimalus tarpas tarp gegnių e=81,5cm 
14 lentelė. 

 
 

tipas 
 

 

 

aukštis H 

[mm] 
 

sniego apkrova = 0,70 kN/ m
2 

(1 zona) 
sniego apkrova = 0,9 kN / m

2 

(2 zona) 
sniego apkrova = 1,2 kN / m

2 

(3 zona) 
sniego apkrova = 1,6 kN / m

2 

(4 zona) 

nuolatinė apkrova [kN / m
2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] 

0,8 1,1 0,8 1,1 0,8 1,1 0,8 1,1 

STEICO  joist 
SJ 45 

200 3,33 3,04 3,22 2,96 3,10 2,86 2,95 2,75 

240 3,86 3,52 3,73 3,42 3,59 3,31 3,42 3,18 

300 4,61 4,19 4,45 4,08 4,27 3,94 4,07 3,79 

360 5,29 4,81 5,11 4,68 4,90 4,52 4,66 4,34 

 

STEICO  joist 

SJ 60 

 

200 3,67 3,35 3,55 3,26 3,41 3,15 3,25 3,03 

240 4,26 3,88 4,11 4,77 3,95 3,65 3,77 3,51 

300 5,06 4,60 4,89 4,48 4,70 4,34 4,48 4,16 

360 5,81 5,28 5,61 5,13 5,38 4,96 5,13 4,76 

400 6,28 5,70 6,06 5,54 5,82 5,36 4,53 5,14 

 

STEICO  joist 

SJ 90 

 

200 4,44 4,17 4,28 4,04 4,01 3,82 3,61 3,48 

240 5,19 4,88 5,00 4,73 4,69 4,47 4,23 4,07 

300 6,23 5,86 6,01 5,68 5,63 5,37 4,98 4,56 

360 7,20 6,77 6,94 6,56 6,51 6,07 4,98 4,56 

400 7,82 7,35 7,54 7,13 6,84 6,07 4,98 4,56 

Bendrosios pastabos: 
• Anksčiau pateiktos lentelės skirtos ińankstiniams skaičiavimams 

atlikti. Jos nepakeičia statinių skaičiavimų. 

• Atramas veikiantį spaudimą reikėtų negrinėti atskirai. 

• Naudojantis ńiomis lentelėmis negalima apskaičiuoti taikinių arba 

netolygiai ińsidėsčiusių apkrovų verčių. 

• Esant ypač didelėms sniego ir vėjo apkrovoms reikia atlikti 

atskirus skaičiavimus. 

 

• Visos lentelėse nurodytos apkrovos yra būdingosios apkrovos. 

• Visos lentelėje nurodytos apkrovos atitinka atvejį, kai spaudņiama 

juosta yra pritvirtinta ne didesniu kaip 10 x juostos pločio (10*b) 

atstumu, kad ińlinkimo ilgis būtų maņesnis. 

• Lentelėse nurodytos reikńmės atitinka 45 mm atramų ilgį be 

vidurinės jungiamosios dalies sutvirtinimo. 
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Pavienė sija, maksimalus išlinkimas = l / 300 

Leistinas plotis l w [m]   stogo pasvirimo kampas: 0° - 30°  maksimalus tarpas tarp sijų e=100,0cm 
15 

lentelė. 
 
 

tipas 
 

 

 

aukštis H 

[mm] 
 

sniego apkrova = 0,70 kN/ m
2 

(1 zona) 
sniego apkrova = 0,9 kN / m

2 

(2 zona) 
sniego apkrova = 1,2 kN / m

2 

(3 zona) 
sniego apkrova = 1,6 kN / m

2 

(4 zona) 

nuolatinė apkrova [kN / m
2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] 

0,8 1,1 0,8 1,1 0,8 1,1 0,8 1,1 

STEICO  joist 
SJ 45 

200 3,08 2,81 2,98 2,73 2,86 2,64 2,73 2,54 

240 3,57 3,25 3,45 3,16 3,31 3,06 3,16 2,93 

300 4,25 3,86 4,11 2,76 3,94 3,63 3,75 3,48 

360 4,88 4,43 4,71 4,30 4,52 4,16 4,30 3,99 

 

STEICO  joist 

SJ 60 

 

200 3,40 3,09 3,28 3,01 3,15 2,91 3,00 2,80 

240 3,94 3,58 3,80 3,48 3,65 3,37 3,48 3,23 

300 4,68 4,25 4,52 4,13 4,34 3,99 4,13 3,83 

360 5,36 4,86 5,17 4,73 4,96 4,57 4,71 4,38 

400 5,79 5,25 5,59 5,10 5,36 4,93 5,09 4,72 

 

STEICO  joist 

SJ 90 

 

200 4,13 3,88 3,98 3,75 3,72 3,54 3,19 2,93 

240 4,83 4,53 4,65 4,39 4,35 4,15 3,72 3,40 

300 5,80 5,45 5,59 5,28 5,24 4,95 4,06 3,71 

360 6,70 6,30 6,46 5,94 5,57 4,95 4,06 3,71 

400 7,28 6,59 6,86 5,94 5,57 4,95 4,06 3,71 

Pavienė sija, maksimalus išlinkimas = l / 300 

Leistinas plotis l w [m]   stogo pasvirimo kampas: 31° - 50°   maksimalus tarpas tarp sijų e=62,5cm 
 
 
 
 

16 lentelė. 
 
 

tipas 
 

 

 

aukštis H 

[mm] 
 

sniego apkrova = 0,70 kN/ m
2 

(1 zona) 
sniego apkrova = 0,9 kN / m

2 

(2 zona) 
sniego apkrova = 1,2 kN / m

2 

(3 zona) 
sniego apkrova = 1,6 kN / m

2 

(4 zona) 

nuolatinė apkrova [kN / m
2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] 

0,8 1,1 0,8 1,1 0,8 1,1 0,8 1,1 

STEICO  joist 
SJ 45 

200 3,42 3,13 3,34 3,07 3,22 2,98 3,09 2,87 

240 3,97 3,63 3,87 3,55 3,74 3,45 3,58 3,33 

300 4,74 4,33 4,62 4,24 4,46 4,11 4,27 3,97 

360 5,45 4,97 5,31 4,87 5,13 4,73 4,91 4,56 

 

STEICO  joist 

SJ 60 

 

200 3,77 3,44 3,67 3,38 3,55 3,28 3,40 3,17 

240 4,37 3,99 4,26 3,91 4,12 3,80 3,95 3,67 

300 5,21 4,75 5,08 4,66 4,90 4,52 4,70 4,36 

360 5,98 5,46 5,83 5,35 5,63 5,19 5,39 5,01 

400 6,47 5,90 6,31 5,78 6,09 5,61 5,83 5,41 

 

STEICO  joist 

SJ 90 

 

200 3,81 3,61 3,77 3,58 3,65 3,48 3,37 3,24 

240 4,45 4,22 4,40 4,18 4,26 4,06 3,94 3,79 

300 5,34 5,06 5,27 5,01 5,11 4,87 4,73 4,55 

360 6,16 5,85 6,09 5,79 5,90 5,63 5,46 5,26 

400 6,69 6,35 6,61 6,28 6,41 6,11 5,93 5,71 
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STEICOjoist (STEICO gegnės) perdangų konstrukcijoms 

Pavienė sija, maksimalus išlinkimas = l / 300 

Leistinas plotis l w [m]   stogo pasvirimo kampas: 31° - 50°  maksimalus tarpas tarp sijų e=81,5cm 
 
 
 
 
 
 

17 lentelė. 
 
 

tipas 
 

 

 

aukštis H 

[mm] 
 

sniego apkrova = 0,70 kN/ m
2 

(1 zona) 
sniego apkrova = 0,9 kN / m

2 

(2 zona) 
sniego apkrova = 1,2 kN / m

2 

(3 zona) 
sniego apkrova = 1,6 kN / m

2 

(4 zona) 

nuolatinė apkrova [kN / m
2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] 

0,8 1,1 0,8 1,1 0,8 1,1 0,8 1,1 

STEICO  joist 
SJ 45 

200 3,10 2,83 3,03 2,77 2,92 2,69 2,80 2,60 

240 3,60 3,28 3,51 3,21 3,39 3,12 3,24 3,01 

300 4,29 3,91 4,18 3,83 4,04 3,72 3,86 3,58 

360 4,94 4,49 4,81 4,39 4,64 4,26 4,43 4,12 

 

STEICO  joist 

SJ 60 

 

200 3,42 3,12 3,33 3,06 3,22 2,97 3,08 2,86 

240 3,97 3,61 3,87 3,54 3,73 3,44 3,57 3,32 

300 4,72 4,30 4,60 4,21 4,44 4,09 4,24 3,94 

360 5,42 4,93 5,28 4,82 5,09 4,68 4,86 4,51 

400 5,86 5,32 5,71 5,21 5,50 5,06 5,26 4,87 

 

STEICO  joist 

SJ 90 

 

200 3,47 3,29 3,43 3,25 3,32 3,16 3,07 2,95 

240 4,05 3,84 4,00 3,80 3,88 3,70 3,59 3,45 

300 4,86 4,61 4,81 4,56 4,66 4,44 4,31 4,14 

360 5,62 5,33 5,55 5,27 5,38 5,13 4,98 4,79 

400 6,10 5,79 6,03 5,73 5,84 5,57 5,40 4,92 

Pavienė sija, maksimalus išlinkimas = l / 300 

Leistinas plotis l w [m]   stogo pasvirimo kampas: 31° - 50° maksimalus tarpas tarp sijų e=100,0cm 
 
 
 

18 lentelė. 
 
 

tipas 
 

 

 

aukštis H 

[mm] 
 

sniego apkrova = 0,70 kN/ m
2 

(1 zona) 
sniego apkrova = 0,9 kN / m

2 

(2 zona) 
sniego apkrova = 1,2 kN / m

2 

(3 zona) 
sniego apkrova = 1,6 kN / m

2 

(4 zona) 

nuolatinė apkrova [kN / m
2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] nuolatinė apkrova [kN / m

2
] 

0,8 1,1 0,8 1,1 0,8 1,1 0,8 1,1 

STEICO  joist 
SJ 45 

200 2,88 2,62 2,80 2,56 2,70 2,49 2,59 2,40 

240 3,33 3,03 3,25 2,97 3,13 2,88 2,99 2,78 

300 3,97 3,61 3,87 3,53 3,73 3,43 3,56 3,30 

360 4,56 4,14 4,44 4,05 4,28 3,93 4,09 3,78 

 

STEICO  joist 

SJ 60 

 

200 3,17 2,89 3,09 2,83 2,98 2,74 2,85 2,64 

240 3,67 3,34 3,58 3,27 3,45 3,18 3,30 3,06 

300 4,37 3,97 4,26 3,88 4,10 3,77 3,92 3,63 

360 5,01 4,55 4,88 4,45 4,70 4,31 4,49 4,15 

400 5,42 4,91 5,27 4,80 5,08 4,66 4,85 4,48 

 

STEICO  joist 

SJ 90 

 

200 3,23 3,06 3,19 3,02 3,09 2,94 2,85 2,74 

240 3,77 3,57 3,72 3,53 3,61 3,44 3,33 3,20 

300 4,53 4,29 4,47 4,25 4,33 4,13 4,00 3,85 

360 5,23 4,96 5,17 4,91 5,01 4,77 4,41 4,01 

400 5,68 5,38 5,61 5,33 5,44 5,18 4,41 4,01 

Bendrosios pastabos: 
• Anksčiau pateiktos lentelės skirtos ińankstiniams skaičiavimams 

atlikti. Jos nepakeičia statinių skaičiavimų. 

• Atramas veikiantį spaudimą reikėtų negrinėti atskirai. 

• Naudojantis ńiomis lentelėmis negalima apskaičiuoti taikinių arba 

netolygiai ińsidėsčiusių apkrovų verčių. 

• Esant ypač didelėms sniego ir vėjo apkrovoms reikia atlikti 

atskirus skaičiavimus. 

 

• Visos lentelėse nurodytos apkrovos yra būdingosios apkrovos. 

• Visos lentelėje nurodytos apkrovos atitinka atvejį, kai spaudņiama juosta 

yra pritvirtinta ne didesniu kaip 10 x juostos pločio (10*b) atstumu, kad 

ińlinkimo ilgis būtų maņesnis. 

• Lentelėse nurodytos reikńmės atitinka 45 mm atramų ilgį be vidurinės 

jungiamosios dalies sutvirtinimo. 
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| STOGŲ KONSTRUKCINĖS DETALĖS 
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R 1 Nuosvyros su išsikišusia plokšte iš 

medienos kilmės medţiagų įrengimas 

R 2 Nuosvyros su išsikišusia plokšte iš 

medienos kilmės medţiagų 

įrengimas Kontrlata ir plokńtės iń 

medienos kilmės 

medņiagų tvirtinimas 

pagal statikos 

reikalavimus 

Kontrlata ir plokńtės iń 

medienos kilmės 

medņiagų tvirtinimas 

pagal statikos 

reikalavimus 

vandenį nuvedančio 

sluoksnio 

perdengimas 

vandenį nuvedančio 

sluoksnio perdengimas 

abiejose vidurinės 

jungiamosios 

dalies pusėse - 1 

vinis 3,4 * 90 
plokńtė 
iń medienos kilmės 
medņiagų 

plokńtė 
iń medienos kilmės 
medņiagų 

reikalinga pertvara iń storlenčių arba STEICOjoist pertvara iń storlenčių arba STEICOjoist 

  

Nuosvyros su nupjautu gegnės 

priekiu įrengimas 

R 4 Nuosvyros su briaunotu tašeliu įrengimas 

uņpildymas iń sluoksniais 

klijuotos medienos arba 

STEICOjoist 
0,5-1,0 cm 
plyńys orui 

praleisti 

STEICOjoist 

nupjauta 

vertikaliai ir 

horizontaliai 

Briaunotas 

tańelis - 2 

vinys 4,0 * 90 

briaunotas tańelis su statikos 

reikalavimus atitinkančiu 

tvirtinimu nupjautas gegnės priekis; matmenys nustatomi ir 

tvirtinama pagal statikos reikalavimus 

horizontaliai nupjauta 

sija su vidurinės 

jungiamosios dalies 

sutvirtinimu iń abiejų 

pusių 

  

R 5 Nuosvyros su išsikišusiomis sijomis įrengimas R 6 Viršūnės su išsikišusiomis gegnėmis įrengimas 

uņpildymas iń 

sluoksniais 

klijuotos 

medienos arba 

STEICOjoist 

abiejose 

vidurinės 

jungiamosios 

dalies pusėse - 1 

vinis 3,4*90 briaunoti 

tańeliai, 

įtvirtinti pagal 

statikos 

reikalavimus 

nupjautas 

pagrindas 



STEICOjoist (STEICO gegnės) perdangų konstrukcijoms 
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R 7 Vidurinė atrama su briaunine paspara R 8 Vidurinė atrama su nupjauta briaunine paspara 

vidurinė atrama it 

tvirtinimas pagal 

statikos 

reikalavimus 

gali reikėti 

sutvirtinti 

vidurinę 

jungiamąją 

dalį uņpildymas iń 

sluoksniais klijuotos 

medienos arba 

STEICOjoist 

briauninė 

paspara ir 

tvirtinimas 

pagal 

statikos 

reikalavimus 

abiejose 

vidurinės 

jungiamosios 

dalies pusėse 

– 3,4*90 

dydņio vinis 

būtinai reikalingas uņpildymas iń sluoksniais klijuotos 

medienos arba STEICOjoist (ńioje iliustracijoje 

nepavaizduotas dėl skaidrumo) 

nupjautas 

pagrindas 

R 10  Jungimas su kraigu 

plieninėmis jungtimis 

R 9 Šelmens detalė 
po 1 vinį 3,1 * 70 

virńutinėje ir apatinėje 

juostoje vertikaliam 

stabilumui palaikyti 

jeigu stogo pasvirimo 

kampas yra daugiau kaip[ 

30°, reikalingas uņlankas 

gali reikėti sutvirtinti 

vidurinę jungiamąją 

dalį 
 tvirtinimo latų ir jungčių matmenis 

reikia nustatyti pagal statikos 

reikalavimus 
Pastaba: Prańome laikytis jungčių gamintojo (pavyzdņiui, 

Simpson Strong-Tie®) rekomendacijų! 

  

R 11 Ant gegnės esančios izoliacijos papildomų 

elementų pritvirtinimas 

R 12  Sijos atrama perkeitime ir dviguba sija 

esant didesnėms apkrovos gali 

būti reikalinga dviguba sija elastingai izoliacijai – 

pavyzdņiui, STEICOflex 

arba STEICOcanaflex 
gali reikėti sutvirtinti 

vidurinę jungiamąją dalį 

0,5 – 1,0 cm 

plyńys orui 

praleisti 

0,5-1,0 cm 
plyńys orui 

praleisti 0,5-1,0 cm 
plyńys orui 

praleisti tvirtinimas pagal 

statikos reikalavimus uņpildymas iń 

medienos 
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PASTABOS DĖL KONSTRUKCINIŲ DETALIŲ 

Atramų ilgiai: 
• Krańtinė atrama – ne trumpesnė kaip 45 mm. 

• Vidurinė atrama – ne trumpesnė kaip 90 mm. 

Tvirtinimas: 
• Krańtinę atramą – viena 3,4*90 dydņio vinimi abiejose vidurinės 

jungiamosios dalies pusėse. Minimalus atstumas nuo juosto briaunos 

galo – 40 mm. Jeigu stogo pakrypimas yra didesnis kaip 15°, tvirtinant 

reikia atsiņvelgti į sijos kryptimi veikiančias kirpimo jėgas. 

• Vidurinę atramą, kai stogo pakrypimas maņesnis kaip 15°, apatinę 

juostą reikia tvirtinti iń abiejų vidurinės jungiamosios dalies pusių, 

prikalant ją prie atramos 3,4 * 90 dydņio vinimi. Kai stogo pakrypimas 

yra nuo 16° iki 25°, kiekvienoje pusėje reikia įkalti dvi 3,4 * 90 dydņio 

vinis. Kai stogo pakrypimo kampas yra nuo 26° iki 45°, reikia dar 

įskaityti apsaugą nuo slydimo. 

Vidurinės jungiamosios dalies sutvirtinimai: 
• Vidurinės jungiamosios dalies sutvirtinimai iń principo yra būtini esant 

įņambiai nupjautoms sijoms. 

• Vidurinės jungiamosios dalies sutvirtinimai reikalingi, kai virńutinės 

juostos iń ńono neprilaiko ńelmens jungtis. 

Vertikalaus stabilumo palaikymas: 
• Dvitėjines sijas nuosvyros srityje reikia apsaugoti nuo ińvirtimo. Tai 

daņniausiai atliekama uņpildant tarpą tarp sijų nuosvyros atramos srityje 

sluoksniai klijuota mediena arba STEICOjoist. 
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R 13 Stoglatakis R 14  kampinė gegnė 

vidurinę jungiamąją 

dalį reikia sutvirtinti iń 

abiejų pusių 

matmenys nustatomi ir tvirtinama 

pagal statikos reikalavimus 
matmenys nustatomi ir tvirtinama 

pagal statikos reikalavimus 

vidurinę jungiamąją dalį reikia 

sutvirtinti iń abiejų pusių 



I ŠILUMINĖ IZOLIACIJA 

Kadangi STEICOjoist geometrija yra optimizuota, jos ypač tinka stogų 

konstrukcijoms, kurioms keliami aukńti ńiluminės izoliacijos reikalavimai. Jas 

naudojant galima ekonomińkai pastatyti „pasyvaus“ namo konstrukciją. 

Stogo danga 
Laikančiosios latos 

kontrlatos 
STEICOuniversal 

EICOfex/STEICOjoist 
Garų izoliacija 

latos 
gipso plokńtė 

8

7

6

5

4

3

2

1 

 

Tarpų tarp STEICOflex gegnių šiluminė izoliacija panaudojant 

STEICOuniversal ir STEICOjoist 
21 lentelė. 

Izoliacijos storis iš 

vidaus į išorę [mm] 
šilumos skvarbos 

koeficientas U vidurinėje 

dalyje W / (m
2
 * K) 

sijų šilumos skvarbos 
koeficientas U

1
 

W / (m
2
 * K) 

šilumos skvarbos 

koeficientas U, kai sijoms 

tenka 4%  W / (m
2
 * K) 

Šiluminis 
stabilumas

2 
(1 / TAV) 

fazinis 

poslinkis h 

200 + 21 0,174 0,537 0,19 14 11,5 

200+35 0,166 0,469 0,18 17 12,7 

240 + 21 0,148 0,480 0,16 21 13,1 

240+35 0,142 0,425 0,16 25 14,3 

300 + 21 0,120 0,414 0,13 39 15,5 

300+35 0,117 0,372 0,13 47 16,7 

360 + 21 0,102 0,364 0,11 73 17,9 

360+35 0,099 0,331 0,11 87 19,0 

400 + 21 0,092 0,336 0,10 110 19,5 

400+35 0,090 0,309 0,10 132 20,6 

1
 panaudojant koeficientą 2,2, atsiņvelgta į vidurinės jungiamosios dalies iń medienos plokńtės 

anizotropiją; 
2
 tai temperatūros svyravimų ińoriniame pertvaros pavirńiuje ir temperatūros svyravimų vidiniame 

pertvaros pavirńiuje santykis. 
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