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Kainos be pvm

Modulio tipas
Mato  

vnt

Pardavimo 

kaina

Šilumos 

laidumo 

koeficentas U

Šiluminė 

varža       

R

Garso 

varža

Betono 

storis

Montavimo 

kaina

Kaina su 

montavimu 

Sienos 

storis

Sienos 

svoris su 

betonu

Modulio 

svoris

EUR/m² W/m²K  m²K/W Rw dB cm EUR/m² EUR/m² mm kg/m² kg/m²

m² 35,78 1,33 0,75 55 12 24,53 60,31 170 310 80

m² 37,41 1,149 0,87 56 13 25,31 62,72 200 354 90

m² 34,13 1,099 0,91 58 15 26,47 60,60 220 420 90

m² 40,14 1,064 0,94 63 18 28,04 68,18 250 450 105

WM - D17  Sienos storis 17 cm. Mažas sienos storis - didelė garso izoliacija 55 dB. Mažaaukščių ir daugiaaukščių pastatų statybai. Biurų ir visuomeniniai 

pastatai, žemės ūkio pastatai. Konstrukcija nepalaiko drėgmės, A2 atsparumas ugniai REI240.

WM - D20  Sienos storis 20 cm. Mažas sienos storis - didelė garso izoliacija 56 dB. Mažaaukščių ir daugiaaukščių pastatų statybai. Biurų ir visuomeniniai 

pastatai, žemės ūkio pastatai. Konstrukcija nepalaiko drėgmės, A2 atsparumas ugniai REI240. Sienų akumuliacija.

WM - D22  Sienos storis 22 cm. Mažas sienos storis - didelė garso izoliacija 58 dB. Mažaaukščių ir daugiaaukščių pastatų statybai. Biurų ir visuomeniniai 

pastatai, žemės ūkio pastatai. Konstrukcija nepalaiko drėgmės, A2 atsparumas ugniai REI240. Sienų akumuliacija.

WM - D25  Sienos storis 25 cm. Mažas sienos storis - didelė garso izoliacija 63 dB. Mažaaukščių ir daugiaaukščių pastatų statybai. Biurų ir visuomeniniai 

pastatai, žemės ūkio pastatai. Konstrukcija nepalaiko drėgmės, A2 atsparumas ugniai REI240. Sienų akumuliacija.

Laikančios sienos WM - D



Kainos be pvm

Modulio tipas
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vnt

Pardavimo 

kaina

Šilumos 

laidumo 

koeficentas U

Šiluminė 

varža       

R

Garso 

varža

Betono 

storis

Montavimo 

kaina

Kaina su 

montavimu 

Sienos 

storis

Sienos 

svoris su 

betonu

Modulio 
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EUR/m² W/m²K  m²K/W Rw dB cm EUR/m² EUR/m² mm kg/m² kg/m²

m² 55,88 0,278 3,6 50 12 24,53 80,41 300 350 85

m² 66,68 0,179 5,6 50 12 24,53 91,21 375 380 120

m² 100,87 0,116 8,6 50 12 24,53 125,40 450 400 130

Šiltos fasadinės laikančios sienos WM - S be papildomo šiltinimo

WM - S30  Sienos storis 30 cm.  Mažaaukščių ir daugiaaukščių pastatų statybai. Biurų ir visuomeniniai pastatai, žemės ūkio pastatai. kai nereikalinga didelė 

šiluminė varža be papildomo apšiltinimo. Siena praleidžia vandens garus µ - 4,3. Konstrukcija nepalaiko drėgmės, A2 atsparumas ugniai REI180. Didelė 

šiluminė talpa, labai mažos šildymo ir vėsinimo išlaidos.

WM - S37,5  Sienos storis 37,5 cm.  Mažaaukščių ir daugiaaukščių pastatų statybai. Biurų ir visuomeniniai pastatai, žemės ūkio pastatai. Kai nereikalinga 

didelė šiluminė varža be papildomo apšiltinimo. Siena praleidžia vandens garus µ - 4,3. Konstrukcija nepalaiko drėgmės, A2 atsparumas ugniai REI180. 

Didelė šiluminė talpa, labai mažos šildymo ir vėsinimo išlaidos.

WM - S45  Sienos storis 45 cm. Mažaaukščių ir daugiaaukščių pastatų statybai. Biurų ir visuomeniniai pastatai, žemės ūkio pastatai. kai reikalinga didelė 

šiluminė varža R - 8,6 be papildomo apšiltinimo. Siena praleidžia vandens garus µ - 4,3. Konstrukcija nepalaiko drėgmės, A2 atsparumas ugniai REI180. 

Didelė šiluminė talpa, labai mažos šildymo ir vėsinimo išlaidos.
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EUR/m² W/m²K  m²K/W Rw dB cm EUR/m² EUR/m² mm kg/m² kg/m²

m² 74,97 0,115 8,69 50 12 24,53 99,50 450 360 100

m² 82,88 0,102 9,8 51 12 24,53 107,41 500 385 120

m² 115,00 0,088 11,36 51 12 24,53 139,53 550 405 120

WM - S37,5 + 125  Sienos storis 50 cm.  Mažaaukščių ir daugiaaukščių pastatų statybai. Biurų ir visuomeniniai pastatai, žemės ūkio pastatai. kai reikalinga 

didelė šiluminė varža . Konstrukcija nepalaiko drėgmės, Konstrukcija nedegi - A2,  atsparumas ugniai REI180. Didelė šiluminė talpa. Didelė šiluminė talpa, 

labai mažos šildymo ir vėsinimo išlaidos.

WM - S45 + 100  Sienos storis 55 cm.  Mažaaukščių ir daugiaaukščių pastatų statybai. Biurų ir visuomeniniai pastatai, žemės ūkio pastatai. kai reikalinga 

didelė šiluminė varža . Konstrukcija nepalaiko drėgmės, Konstrukcija nedegi - A2,  atsparumas ugniai REI180. Didelė šiluminė talpa. Didelė šiluminė talpa, 

labai mažos šildymo ir vėsinimo išlaidos.

Šiltos fasadinės laikančios sienos WM - S+ su papildomu šiltinimu. Nuo A klasės iki A++ ir Pasyvaus namo.

WM - S30 + 160  Sienos storis 46 cm.  Mažaaukščių ir daugiaaukščių pastatų statybai. Biurų ir visuomeniniai pastatai, žemės ūkio pastatai. kai reikalinga 

didelė šiluminė varža . Konstrukcija nepalaiko drėgmės, Konstrukcija nedegi - A2,  atsparumas ugniai REI180. Didelė šiluminė talpa, labai mažos šildymo ir 

vėsinimo išlaidos.
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